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priedas

KOMPIUTERINĖS TECHNIKOS, PERIMAMOS PANAUDOS PAGRINDAIS, SĄRAŠAS

1. Kompiuterinės įrangos komplektų skaičius: 13 komplektų, kurių inventoriniai numeriai yra IT21039-IT21051.


2. Kompiuterinės įrangos komplektai naudojami:

	Seniūnija
	Seniūnijos adresas
	Komplektų skaičius

	Barzdų
	Barzdai, Nepriklausomybės g.12 
	1

	Gelgaudiškio
	Gelgaudiškis, Taikos g. 51A
	1

	Griškabūdžio
	Griškabūdis, J. Jablonskio g. 2
	1

	Kidulių
	Kidulių seniūnija, Šiaudinės km., Ateities g. 1
	1

	Kriūkų
	Kriūkų seniūnija, Joginiškių km., Mokyklos g.1
	1

	Kudirkos Naumiesčio
	Kudirkos Naumiestis, Dariaus ir Girėno g. 18
	1

	Lukšių
	Lukšiai, A.Tatarės g. 35
	1

	Plokščių
	Plokščių seniūnija, Plokščių km.
	1

	Sintautų
	Sintautai, P. Vaičaičio g. 32
	1

	Slavikų
	Slavikų seniūnija, Slavikų km.
	1

	Sudargo
	Sudargo seniūnija, Sudargo km., Kalno g. 3
	1

	Šakių
	Šakiai, Bažnyčios g. 10/12
	1

	Žvirgždaičių
	Žvirgždaičiai, A. Liorentaitės g. 18
	1



3. Kompiuterinės įrangos komplektą sudaro:


3.1. Kompiuteris su programine įranga:

	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Parametro reikšmė

	1.
	Procesorius
	Intel (R) Celeron (R) 2.53 GHz. Pagal SiSoftware Sandra ne mažiau kaip: Dhrystone ALU:6824 MIPS, Whetstone iSSE2:3108 MFLOPS

	2.
	Sistemos našumas
	Pagal SYSmark 2004 SE – ne mažiau kaip 109

	3.
	Operatyvinė atmintis (RAM)
	512 MB DDR PC3200 (400 MHz)

	4.
	Maksimali palaikoma RAM
	2 GB

	5.
	Video adapteris
	64 MB atminties video adapteris

	6.
	Vidinis kietasis diskas, GB
	80 GB kietasis diskas (7200 rpm)

	7.
	CD-RW įrašymo įrenginys
	Vidinis CD-RW įrašymo įrenginys 52x32x52

	8.
	Korpusas
	ATX, vidinis maitinimo šaltinis



	9.
	Apsaugos galimybės
	Yra įjungimo slaptažodis; temperatūros ir įtampos kilimo identifikacija; serijinio, paralelinio ir USB portų kontrolė (įjungimas, atjungimas per Bios); konfigūravimo slaptažodis

	10.
	Tinklo adapteris
	10/100/1000 UTP, PXE, Wake-On-LAN

	11.
	Išorinės jungtys
	8xUSB 2.0 (dvi priekinėje korpuso dalyje), Ix VGA; Ix paralelinis, 2xPS/2, išvadai mikrofonui ir ausinėms

	12.
	Monitorius
	Monitorius 17 colių įstrižainės, rekomenduojama rezoliucija 1280x1024@85Hz, 0.20mm, TCO 99

	13.
	Garsas
	Integruota garso plokštė

	14.
	Klaviatūra
	Su lietuviškomis raidėmis arba pateikiami lipdukai su lietuviškomis raidėmis

	15.
	Pelė
	Dviejų klavišų su ratuku, optinė pelė, kilimėlis pelei

	16.
	Kokybės standartai įrangai
	Atitinka ISO-9001 gamybos kokybės standartus

	17.
	Operacinė sistema
	Windows XP Professional

	18.
	Programinė įranga
	OpenOffice v2.0; Adobe Reader, Antivirusinė programinė įranga, STIS (Seniūnijų dalis)

	19.
	Sistemos atstatymo priemonės
	Gamintojo programinės įrangos CD komplektas operacijų sistemai ir tvarkyklėms kompiuteryje atstatyti


3.2. Spausdintuvas:

	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
	Parametro reikšmė

	1.
	Spausdinimo technologija
	Lazerinė

	2.
	Spausdinimo greitis
	20ppm, spausdinant ant A3 ir 35ppm, spausdinant ant A4

	3.
	Atmintis
	128 MB (esant poreikiui plečiama iki 256 MB)

	4.
	Skiriamoji geba
	1200 dpi

	5.
	Palaikomos kalbos
	PCL 5e, PCL 6, Adobe PostScript 3

	6.
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis
	Microsoft Windows 2000, XP

	7.
	Sąsajos
	USB 2.0; IEEE1284

	8.
	Laidas
	Laidas spausdintuvo prijungimui prie kompiuterio pateikiamas

	9.
	Eksploatacinės medžiagos
	Pateikiamas pakankamas kasečių skaičius tam, kad atspausdinti ne mažiau 30000 A4 formato kopijų, esant 5 % lapo užpildymo
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