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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo 

Laida 
Dokumento pavadinimas 

Pastabos 

BENDROSIOS DALIES TEKSTINIAI DOKUMENTAI 
1 25006-PP-BD 0 Bendroji dalis 

 

2 25006-PP-SP 0 Sklypo sutvarkymo dalis 
 

3 25006-PP-SA 0 Architektūrinė dalis 
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                                                 VM25001-PP-DSŽ 

PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Lapų sk. Dokumento pavadinimas 

Psl. 
Nr. 

1 
 

1 Projektinių pasiūlymų antraštinis lapas 1 -2 
2 

 

1 Projekto sudėtis 3 
3 VM25001-PP-DSŽ 1 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 4 
4 

 
1 Bendrieji statinių rodikliai 5 

5 
 

1 Projektavimo užduotis 6 
6 

 
6 Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašai 7 -13 

7 
 

8 Kadastrinių duomenų byla 14-21 
8 

 
1 Topografinis planas 22 

9 VM25001-PP-AR 9 Bendrasis aiškinamasis raštas 23-31 
10  1 Bendras planas 32 

16 -17 11   Projektinių pasiūlymų antraštinis lapas 33 
12 VM25001-PP-BR 4 Sprendinių brėžiniai 34-37 
13  1 Projektinių pasiūlymų antraštinis lapas 38 
14 VM25001-PP-BR 2 Sprendinių brėžiniai 39-41   
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Statybos techninio reglamento 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

5 priedas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. 

įsakymo Nr. D1-808 (nuo 2010 m. spalio 1 d. (Žin., 2010, Nr. 115-

5902 redakcija 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. D1-654 (nuo 2012 m. rugpjūčio 18 d. (Žin., 2012, Nr. 

96-4933 redakcija 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 
   

1. sklypo plotas m2 15255  

2. sklypo užstatymo intensyvumas %  
 

3. sklypo užstatymo tankumas %  
 

II. PASTATAI 
   

1. Įvairių socialinių grupių 

   

1.1 butų skaičius Vnt. -  

1.2 bendrasis plotas* m2 87,27 

 

 

 

 

 

1.3 naudingas* m2 51,24 

 

 

1.4 pagalbinis* m2 33,03  

1.5 gyvenamasis*  51,24 
 

1.6 pastato tūris* (viso statinio) m³ 822 
 

1.7 aukštų skaičius vnt.          1  

1.8 pastato aukštis m 6.55 
 

1.9 energinio naudingumo klasė [5.41] 
 

F  

1.10 pastato ugniai atsparumo laipsnis I, II, III 
 

II 
 

1.11 kiti specifiniai pastato rodikliai 

   

1.12 pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė 

 

B 

 

1.13 užstatymo plotas (viso statinio) m² 328  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų 

pavadinimas) 

   

4. inžinerinių tinklų ilgis*  (buitinės nuotekos) m 
8,85 

 

5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 
       160 

 

6. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis m 
  

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.  

Statinio projektas  Vytautas Mauza, atestato Nr. 37481  _____________________________  vardas, 

pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.) 

PRITARIU: Šakių rajono savivaldybė 
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PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

2025.05.10 

Šakiai 

Statytojas :   Šakių rajono savivaldybė 

Statybos objektas, vieta: Šakių raj. s., Kidulių sen., Kukarskės k., Nemuno g. 136-1 

Sklypo plotas – 15255 m2, kadastrinis Nr. – 8453/0001:314 Kidulių. k.v., įregistravimo data – 2006-12-01. 

Statytojo pageidavimai (sklypo užstatymui, pastatų, patalpų išdėstymui, aukštų skaičiui, pagrindinėms statybinėms 

medžiagoms ir kt.): Atlikti vienbučio buto gyvenamo namo paskirties keitimą  į įvairių socialinių grupių, atliekant 

remonto darbus 

Pastato pamatai: betoniniai- esami 

Pastato išorinės sienos: tinkuotas mūras -esamos . 

Pastato vidinės sienos: pertvaros; mūrinės ir gipso kartono - dalinai naujos, apdaila – glaistoma, nudažoma. 

Pastato grindys ant grunto: grindų danga – plytelės, PVC - nauja danga. 

Pastato perdanga: medinė - esama 

Pastato stogo konstrukcija: dvišlaitis stogas  - esamas. 

Pastato stogo danga:  asbocementinė. 

Inžineriniai tinklai : esami, naujai projektuojama buitinių nuotekų pajungimas 

Statytojas: E. J.  ____________________________________________________________  

NURODYMAI PROJEKTAVIMUI 

Architektūrinė išvaizda: esama 

Aukštis iki karnizo ar stogo kraigo: esamaskaip 6.55 m. 

Kiti reikalavimai ar apribojimai atsižvelgiant į detaliuosius planus ar aplinkosauginius reikalavimus, Atitvarų 

šiluminė varža: nenustatoma -esama 

Privažiavimai ir prieigos prie sklypo, automobilių stovėjimo aikštelės: esamas įvažiavimas į sklypą. Numatyti  vietą 

neįgaliųjų automobilio stovėjimo vietą 

Sklypo sutvarkymas (želdiniai, aptvėrimas ir kt.): esamas 

Pastabos, papildomi reikalavimai projekto ruošimui ir derinimui, atsižvelgiant į valstybinės projektavimo priežiūros 

institucijų reikalavimus: Nenumatoma. 

Reikalavimai topo geodeziniams inžinerinės geologijos tyrinėjimo darbams: Nenumatoma. 

Miesto (rajono) vyriausiajam architektui derinti pateikti šią projektinę dokumentaciją: Įvairių socialinių grupių 

Statinio projektavimo užduoties priedai: 

1. Topografinė geodezinė nuotrauka (ne senesnė kaip 3 metų); 

2. Žemės sklypo ir statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre 

dokumentai; 

Statinio projektavimo užduotį parengė (pavardė, pareigos): 
Projektuotojas Vytautas Mauza 

 



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-05-20 10:24:09

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/673339

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2006-12-01

Adresas: Šakių r. sav., Kidulių sen., Kukarskės k., Nemuno g. 136
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0994-9679

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 8453/0001:314 Kidulių k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos
Žemės sklypo naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 1.5255 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 0.7190 ha

iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.7190 ha
Užstatyta teritorija: 0.8065 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 24.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 5410 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-04-25

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-06-14

2.2. Pastatas - Lauko terasa
Unikalus daikto numeris: 4400-5773-1138

Paskirties grupė: Viešosios rekreacijos
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Viešojo poilsio

Žymėjimas plane: 8K1/g
Statybos pradžios metai: 2021

Statybos pabaigos metai: 2022
Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu

Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 44.50 kv. m

Pagrindinis plotas: 44.50 kv. m
Tūris: 120 kub. m

Užstatytas plotas: 53.00 kv. m
Koordinatė X: 6103017
Koordinatė Y: 419596

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 28100 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 28100 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2022-05-06
Vidutinė rinkos vertė: 1320 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-05-06

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-05-06
2.3. Kiti inžineriniai statiniai - Pasivaikščiojimo takai

Unikalus daikto numeris: 4400-5902-6292
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: 2b

Statybos pradžios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 195.83 kv. m
Medžiaga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 10600 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 10600 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2022-05-06
Vidutinė rinkos vertė: 10600 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-05-06

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-05-06
2.4. Kiti inžineriniai statiniai - Pavėsinė

Unikalus daikto numeris: 4400-5902-6281
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: 1St

Statybos pradžios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2022



Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 3.50 m
Plotas: 54.75 kv. m

Medžiaga: Medis su karkasu
Koordinatė X: 6103052
Koordinatė Y: 419628

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6750 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 6750 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2022-05-06
Vidutinė rinkos vertė: 135 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-05-06

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-05-06
2.5. Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė

Unikalus daikto numeris: 4400-5902-6268
Inžinerinio statinio grupė: Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): Kitos paskirties
Žymėjimas plane: 2St

Statybos pradžios metai: 2021
Statybos pabaigos metai: 2022

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštis: 2.85 m
Plotas: 15.52 kv. m

Medžiaga: Medis su karkasu
Koordinatė X: 6103030
Koordinatė Y: 419584

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2620 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 2620 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: 2022-05-06
Vidutinė rinkos vertė: 52 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-05-06

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-05-06
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105021
Daiktas: 1208/15255 žemės sklypo Nr. 4400-0994-9679, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-05-08 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1732
2024-05-16 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 2BT-2

Įrašas galioja: Nuo 2024-05-28
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105021
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5902-6268, aprašyti p. 2.5.

kiti statiniai Nr. 4400-5902-6281, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-5902-6292, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2022-06-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ARCCR-100-220621-11299

Įrašas galioja: Nuo 2023-08-11
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105021
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5773-1138, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2022-06-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ARCCR-100-220621-11297

Įrašas galioja: Nuo 2023-08-11
4.4. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: 14047/15255 žemės sklypo Nr. 4400-0994-9679, aprašyto p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2006-11-30 Apskrities viršininko įsakymas Nr. ŽŠ-614
2022-07-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 18SK-493-(14.18.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-08-04

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Savivaldybių žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Kukarskės globos namai, a.k. 190808573
Daiktas: 1208/15255 žemės sklypo Nr. 4400-0994-9679, aprašyto p. 2.1., 4.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-06-21 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-251
2024-06-27 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. VL E-419/SD-47

Įrašas galioja: Nuo 2024-07-02
5.2. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: 14047/15255 žemės sklypo Nr. 4400-0994-9679, aprašyto p. 2.1., 4.4.

Įregistravimo pagrindas: 2022-07-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 18SK-493-(14.18.110.)
Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.

Įrašas galioja: Nuo 2022-08-04

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Kukarskės globos namai, a.k. 190808573
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5773-1138, aprašytas p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 4400-5902-6268, aprašyti p. 2.5.



kiti statiniai Nr. 4400-5902-6281, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-5902-6292, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2022-06-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ARCCR-100-220621-11299

Įrašas galioja: Nuo 2023-08-11

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta panaudos sutartis

Panaudos gavėjas: Kukarskės globos namai, a.k. 190808573
Daiktas: 14047/15255 žemės sklypo Nr. 4400-0994-9679, aprašyto p. 2.1., 4.4.

Įregistravimo pagrindas: 2020-01-31 Panaudos sutartis Nr. 18SUN-5-(14.18.56.)
Plotas: 1.4047 ha

Įrašas galioja: Nuo 2020-02-06
Terminas: Nuo 2020-01-31 iki 2060-01-31

7.2.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos
zonoje)

Daiktas: 1208/15255 žemės sklypo Nr. 4400-0994-9679, aprašyto p. 2.1., 4.1.
14047/15255 žemės sklypo Nr. 4400-0994-9679, aprašyto p. 2.1., 4.4.

Įregistravimo pagrindas: 2017-08-07 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 08-02
Aprašymas: 2015-12-08 Vertinimo tarybos aktas Nr.: KPD-VL-837

Įrašas galioja: Nuo 2017-08-24

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0994-9679, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 18SK-493-(14.18.110.)
Plotas: 15255.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0994-9679, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 18SK-493-(14.18.110.)
Plotas: 645.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0994-9679, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 18SK-493-(14.18.110.)
Plotas: 424.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.4.

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III
skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0994-9679, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 18SK-493-(14.18.110.)
Plotas: 2550.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0994-9679, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-07-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 18SK-493-(14.18.110.)
Plotas: 852.00 kv. m

Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5902-6268, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-5902-6281, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-5902-6292, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2022-05-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2022-06-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ARCCR-100-220621-11299

Įrašas galioja: Nuo 2022-11-14
10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 4400-5773-1138, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2022-05-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-06-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. ARCCR-100-220621-11297

Įrašas galioja: Nuo 2022-11-14
10.3. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

KRISTINA AŠTRAUSKAITĖ
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5773-1138, aprašytas p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 4400-5902-6268, aprašyti p. 2.5.
kiti statiniai Nr. 4400-5902-6281, aprašyti p. 2.4.
kiti statiniai Nr. 4400-5902-6292, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2010-07-30 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1189
2022-05-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-11-14
10.4. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0994-9679, aprašytas p. 2.1.



Įregistravimo pagrindas: 2022-06-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2022-07-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 18SK-493-(14.18.110.)

Įrašas galioja: Nuo 2022-07-29
10.5. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

EGIDIJUS MATULAITIS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0994-9679, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-04-28 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1247
2022-06-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2022-07-29

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100368240
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-11-17 Telia tinklo apsaugos zonos

planas Šakių rajono savivaldybėje (papildomas) Nr. 3-506
Įregistravimo data: 2022-11-22

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 134 kv. m, nuo 2023-01-05

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100128719

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Šakių elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-314

Įregistravimo data: 2021-12-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 173 kv. m, nuo 2023-01-04

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100128909

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26 Įsakymas dėl Šakių elektros
tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-314

Įregistravimo data: 2021-12-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 586 kv. m, nuo 2023-01-04

11.4. Teritorijos pavadinimas:
Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100676439
Įregistravimo pagrindas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos; 2015-12-08 Kultūros

paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-VL-837

Įregistravimo data: 2024-07-23
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 5568 kv. m, nuo 2024-07-23

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 70/13751.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SONATA GRUZDAITIENĖ



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-05-20 10:25:46

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 70/13743

Registro tipas: Patalpos/butai
Sudarymo data: 1998-04-20

Adresas: Šakių r. sav., Kidulių sen., Kukarskės k., Nemuno g. 136-1
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Butas/Patalpa - Butas
Unikalus daikto numeris: 8491-8001-6027:0001

Paskirties grupė: Gyvenamųjų
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamųjų (butų)

Pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. ir pažymėjimas plane: 8491-8001-6027, 2B1/p
Statybos pradžios metai: 1918

Statybos pabaigos metai: 1918
Baigtumo procentas: 100 %

Kambarių skaičius: 5
Aukštas: 1

Rūsys: Nėra
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas

Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra
Viryklė: Dujinė

Bendras plotas: 100.33 kv. m
Naudingas plotas: 100.33 kv. m

Gyvenamasis plotas: 70.81 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 50973 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %
Atkuriamoji vertė: 15292 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 8030 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-04-25
Kadastro duomenų nustatymo data: 2001-10-11

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: F
Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo

daliai) šildyti: 604.39 kWh/m2/m.
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105021
Daiktas: butas Nr. 8491-8001-6027:0001, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-05-08 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1732
2024-05-16 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 2BT-2

Įrašas galioja: Nuo 2024-05-28

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Kukarskės globos namai, a.k. 190808573
Daiktas: butas Nr. 8491-8001-6027:0001, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-06-21 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-251
2024-06-27 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. VL E-419/SD-47

Įrašas galioja: Nuo 2024-07-02

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)

Daiktas: butas Nr. 8491-8001-6027:0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2024-05-06 Pranešimas apie energinio naudingumo sertifikato išdavimą

Nr. KG-0223-02105/0
Įrašas galioja: Nuo 2024-05-06

Terminas: Nuo 2024-05-07 iki 2034-05-07

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SONATA GRUZDAITIENĖ



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-05-20 10:27:48

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 70/82237

Registro tipas: Patalpos/butai
Sudarymo data: 2002-08-12

Adresas: Šakių r. sav., Kidulių sen., Kukarskės k., Nemuno g. 136-2
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Negyvenamoji patalpa - Administracinės patalpos
Unikalus daikto numeris: 8491-8001-6027:0002

Paskirties grupė: Administracinių
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinių

Pastato, kuriame yra patalpa, unikalus Nr. ir pažymėjimas
plane: 8491-8001-6027, 2B1/p

Statybos pabaigos metai: 1918
Baigtumo procentas: 100 %

Aukštas: 1
Rūsys: Nėra

Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Viryklė: Dujinė
Bendras plotas: 140.38 kv. m

Pagrindinis plotas: 82.06 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 47731 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 %
Atkuriamoji vertė: 14319 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 2893 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-09-15
Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-08-12

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111105021
Daiktas: patalpa Nr. 8491-8001-6027:0002, aprašyta p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1996-02-19 Perdavimo - priėmimo aktas
Įrašas galioja: Nuo 2006-09-19

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Turto patikėjimo teisė

Patikėtinis: Kukarskės globos namai, a.k. 190808573
Daiktas: patalpa Nr. 8491-8001-6027:0002, aprašyta p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-08-29 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. VL-1087
Įrašas galioja: Nuo 2014-09-15

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Buvęs adresas: Šakių r. sav., Kukarskės k. Adresas pakeistas pagal Adresų registro duomenis.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino SONATA GRUZDAITIENĖ
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BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

BENDRIEJI DUOMENYS 

Gyvenamos paskirties, (vieno buto gyvenamojo namo) pastato paskirties keitimo įvairių socialinių grupių, Šakių r. sav., 

supaprastintas remonto projektas. 

 Projekto Nr. VM25001 

 Parengimo metai 2025 

Objektas –gyvenamas namas (statinio dalis); 
 Objekto sudėtingumo kategorija – Neypatingas statinys; 

 Statinio paskirtis – gyvenamoji.  

 Statybos rūšis – paskirties keitimas atliekant remonto darbus  

 Statybos adresas – Šakių r. sav., Kidulių sen., Kukarskės  k., Nemuno g. 136-1.   

 

PROJEKTĄ PARENGĖ 

       Projektavo – Vytautas Mauza 

       Kvalifikacijos atestatas Nr.37481 , 2017 m.     

  

PROJEKTO SUDĖTIES SĄVADAS 

 

1. Projektiniai pasiūlymai; 

       
PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI 

 

 1. Statinio projektavimo (techninė) užduotis; 

 2. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas; 

 3. Žemės sklypo planas; 

  

  

  

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS  
TECHNINIS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 
1. LR Įstatymai: 

1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas 
2. Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas 

2. Statybos techniniai reglamentai: 
 STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ 
 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 
 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
 STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 
 STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ 
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos 
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 

 STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“ 
 STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ 
 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ 
 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 
 STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ 
 STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“ 
 STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 
 STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ 
 STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 
 STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ 
 STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 
 STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ 
 STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ 
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 STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ 
 STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“ 
 STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ 
 STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorės įėjimo durys“ 
 STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 
 STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ 
3. Lietuvos higienos normos ir kiti sveikatos priežiūros teisės aktai: 
 HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 
(Žin., 2011, Nr. 75-3638 ); 
 HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ (Žin., 
2007, Nr. 55-2162); 
 HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ (Žin., 2009, Nr. 159-7219); 
 HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai 
gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ (Žin., 2004, Nr. 45-1490); 
 HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ (2002, Nr. 11-388); 
 HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės 
ir matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz radijo dažnių juostoje“ (Žin., 2011, Nr. 29-1374); 
 HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606); 
 HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ (Žin., 2009, Nr. 83-3451); 
 HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ (Žin., 2004, Nr. 182-6745); 
 Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-975 (Žin., 2005, Nr. 3-47; 2010, Nr. 14-680). 
 

OBJEKTAS 

 Objektas –; 
 Objekto sudėtingumo kategorija – Neypatingas statinys; 

 Statinio paskirtis – administracinė 

 Statybos rūšis –remontas , neatliekant statybos darbų; 

 Užstatymo tipas – stačiakampis užstatymas; 

 Statybos adresas – Šakių r. sav., Kidulių sen., Kukarskės  k., Nemuno g. 136-1. 

 Tvarkoma dalis 

       Patalpų paskirtis- įvairių socialinių grupių 

 

 

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRAŠYMAS  

Vakarinė dalyje,  Kukarskės globos namų pastatai, šiaurinė sklypo dalis ribojasi su privažiavimu iš Nemuno gatvės 

ir esančia automobilių stovėjimo aikštele. Rytinėje dalyje  yra neužstatyta teritorija Pietinėje dalyje  yra saulės modulių 

elektrinė. Patekimas į sklypą per minėtą įvažiavimą iš Nemuno gatvės g.  Žemės sklypas – valstybinė žemė. Esamo 

statinio aprašas: 

Visas pastatas 

Pastatas –administracinis. 
Unikalus daikto Nr. 8491-80001-6027 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinis 

Žymėjimas plane: 2B1/p. 

Statybos pabaigimo metai: 1918 

Baigtumo procentas: 100 

Sienos: plytos 

Aukštų skaičius: 1 

Bendras plotas: 221,46 kv. m 

Gyvenamas plotas : 49,51 kv.m. 

Tūris: 822kub. m. 

Užstatymo plotas: 328 kv.m. 

 

Tvarkoma dalis 

Pastatas –Įvairių socialinių grupių. 

Unikalus daikto Nr. 8491-80001-6027:0001 
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Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji. 

Žymėjimas plane: 2B1/p. 

Statybos pabaigimo metai: 1918 

Baigtumo procentas: 100 

Sienos: plytos 

Aukštų skaičius: 1 

Bendras plotas: 87,27 kv. m 

Gyvenamas plotas : 51,24 kv.m. 

 

Želdinių inventorizacija neatlikta, kadangi sklype ir aplink jį nėra vertingų ar nevertingų augalų. Žemės sklypo 

altitudė, kur projektuojamas pastatas, siekia   ̴31.00 m virš jūros lygio, reljefas žemėja šiaurės kryptimi leidžiasi į 

Nemuno upę. Sklypas dalis patenka į kultūros paveldo vietovių ir kultūros paveldo objektų teritorijas ir apsaugos zonas. 

 Klimato sąlygos - vidutinė metinė temperatūra yra +6.3 - 7.00C. Šalčiausias mėnuo – sausis, kai vidutinė 
temperatūra nukrenta iki -30C, o šilčiausia liepa, kai vidutinė temperatūra siekia +170C. Vidutinis kritulių kiekis - 
620-670 mm. 

Vyrauja pietų, pietvakarių, vakarų krypčių vėjai. Vidutinis vyraujančių krypčių vėjo greitis – 4 m/s. 
 Sklype yra vandens įvadas. Nuotekų tinklai – yra. Elektros tinklai esami sklype. 

 Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų 

medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių. 

 

REKONSTRUOJAMIEMS AR KAPITALIŠKAI REMONTUOJAMIEMS STATINIAMS – ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS 

Netaikoma. 

 

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS  

Žemės sklype  esamo sandėlio pastato trečio buto dalies patalpų paskirtis keičiama į gyvenamas ir padalinama į du 

turto vienetus. 

 

ENERGINIO APRŪPINIMO IR VANDENS ŠALTINIAI 

Sklype esami inžineriniai tinklai :  lauko elektros tinklų linija taip pat yra saulės modulių elektrinė .Lauko 

vandentiekio ir nuotekų tinklų linija  . 

 

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ APRAŠYMAS 

 Patekimas į sklypą numatomas per šiaurės pusėje esamą Nemuno gatvės privažiavimą. Mažiausias įvažiavimo 

plotas – 5m. Sklype yra kelios kietos dangos aikštelės.  

 

OBJEKTO APLINKA, ESAMA ARCHITEKTŪRA KVARTALE 

      Iš vakarų pusės Kukarskės globos namų pastatai .Šiaurės  kryptimi   yra Nemuno upė . 

 

PROJEKTUOJAMO STATINIO ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI  

 Įvairių socialinių grupių  

Bendras plotas : 87,27  kv.m. 

Gyvenamas plotas : 51,24 kv.m. 

  

 Projektuojamas spalvinis fasadų sprendimas – nenumatoma. Pastato formos išlaikys vyraujantį architektūrinį 

vientisumą ir sprendinių kompleksiškumą. 

Esamas pastatas vieno aukšto. Fasadų sprendiniai - nenumatomi , vadovaujantis užsakovo parengta projektavimo 

užduotimi, kaimyniniu užstatymu, statybos techniniais reglamentais bei kitais normatyviniais dokumentais. 

 Aplink pastatą yra nuogrindos  plotis 0.50 m. 

 Statinyje pagrindiniai  įėjimai yra iš vakarinė, rytinės  pusės.  

Grindys: PVC ir keraminių plytelių . 

Pastato fasadai – esami.  

 Stogo konstrukcija: medžio karkaso konstrukcija. 

Stogo danga – šiferis. 

 Lubų apdaila: pakabinamos 

 Vidaus durys – keičiamos ar įrengiamos naujos.   
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Lietaus vandens nuvedimo lietvamzdžiai – esami. 

 Langai  – dalis keičiama . 

Lauko durys – keičiamos. 

Dirbtinis apšvietimas  -keičiamas. 
 

SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI  

Objektas nepatenka į saugomas teritorijas.  

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:  

• vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos; 

• elektros tinklų apsaugos zonos; 

• elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos. 

Esamo pastato -  II ugniai atsparumo laipsnis. Statinio konstrukcijų atsparumo ugniai ir statybos produktų degumo 

reikalavimai, iš kurių tos konstrukcijos pagamintos, atitinka II ugniai atsparumo laipsnį. Didžiausio gaisrinio skyriaus 

plotas –  kv. m, kaimyninių sklypų užstatymas ir atstumai tarp pastatų neviršija numatomo skyriaus ploto. Esamas 

įvažiavimas į sklypą šiaurinėje teritorijos pusėje iš Piliakalnio gatvės. Įvažiavimo mažiausias plotis 5 metrai. Įvažiavimo 

aukštis nebus apribotas. Pagrindinis įvažiavimas į sklypą atitinka gaisrinės technikos privažiavimo reikalavimus. 

 

TRUMPAS UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA PROJEKTINIŲ 

SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

   

Priėjimai į pastatą projektuojami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, Lietuvos Respublikos 

neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Tarptautiniu Standartu “Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas 

ir naudojimas“; ISO 21542:2011; 2020-03-05. ISO 23599:2012 „Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams, 

Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai“, reikalavimais.  

 

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos 

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta įrengiama 5 m nuo pagrindinio įėjimo į pastatą.  

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietai naudojama esama kieta kelio danga, įrengta pagal ISO 21542:2011 7 

skyriaus [5.10] reikalavimus.  Patekimas į pastatą ir automobilių stovėjimo vieta bus apšviesta tamsiuoju paros metu.  

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietoje išilginis ir skersinis dangos nuolydis projektuojamas 1:50 (2 proc.) 

nuolydžiu. 

Lygių skirtumas tarp neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų ir joms skirtų išlipimo aikštelių nenumatomas, 

neįgaliųjų stovėjimo vieta projektuojama taip, kad išlipimo ir automobilio vietos būtų viename lygyje. 

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų išlipimo aikštelėse negali būti įrengiami ar paliekami jokie trukdantys 

objektai (aptvarai, sienelės, medžiai, kelio ženklai, šviestuvų atramos ir pan.). 

Vadovaujantis numatyti 1 automobilių stovėjimo vietą, pastate projektuojama 20 kv.       

Prie pagrindinio įėjimo į pastatą nuolydis numatomas ne didesnis kaip 2 proc., kur vidaus ir lauko dangų aukščiai 

nesiskiria, be slenksčių. Prie įėjimo į taromato patalpą ne didesnis kaip 3 proc., kur dangų aukščiai nesiskiria su 

neaukštesniu slenksčiu kaip 20 mm. 

Nuožulnos (pandusai arba rampos) 

Kai pėsčiųjų judėjimo maršruto išilginis nuolydis miestų, miestelių ir kaimų viešosiose erdvėse, statinių išorėje ar 

viduje viršija 1:20 (5 proc.), turi būti įrengtos nuožulnos. Šiuo projektu didesnio kaip minėto nuolydžio maršrutai 

neprojektuojami. 

 Įėjimai į pastatą 

Įėjimai į pastatą įrengiami vadovaujantis ISO 21542:2011 10 skyriaus [5.10] reikalavimais. Erdvė prie įėjimo pastatą 

projektuojama ne mažesnė kaip 1 500 mm x 1 500 mm dydžio manevravimo pločio. Durų slenkstis bus neaukštesnis 

kaip 20 mm. Pagrindinio įėjimo durys numatomos slankiojančiosios (automatinės). Lauko ir vidaus grindų lygiai 

įrengiami tame pačiame lygyje, kad žmogus su negalia be kliūčių, savarankiškai galėtų patekti į pastatą ir iš jo. 

Pagrindinio įėjimo ir kitų patekimų į pastato erdves tarpdurio minimalus laisvasis plotis projektuojamas ne 

mažesnis kaip 850 mm. 

Horizontalusis ir vertikalusis judėjimas 

Horizontaliojo judėjimo zonos projektuojamos vadovaujantis ISO 21542:2011 11 skyrių [5.10].  
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Vertikaliojo judėjimo sistemų šiuo projektu įrenginėti nenumatoma, kadangi projektuojamas pastatas numatomas 1 

aukšto be susisiekimo laiptų ar pandusų.   

Liftai, vertikalios ir nuolaidžios keliamosios platformos 

Netaikoma. 

Durys ir langai 

Durys įrengiamos vadovaujantis ISO 21542:2011 18 skyriaus [5.10] reikalavimais. Prieinamose judėjimo trasose ir 

kitais teisės aktuose nurodytais atvejais mažiausias lauko ir vidaus durų laisvasis plotis projektuojamas ne mažesnis 

kaip 850 mm.  

Sutrikusio judumo žmonės dažnai patiria sunkumų naudodami savaime užsidarančias duris. Durims atidaryti 

reikalinga jėga turėtų būti 25 N. Savaime užsidarančias durys turėtų turėti atidarymo įtaisą.  

Tarp durų priekinės briaunos ir tarpdurio statmenos sienos turi būti palikta bent 600 mm erdvės manevruoti. 

Rekomenduojama 700 mm arba didesnė erdvė. Ši erdvė reikalinga, kad duris galėtų atidaryti neįgaliųjų vežimėlį 

arba vaikštynę naudojantys asmenys. Jeigu atstumas tarp durų priekinės briaunos ir sienos yra mažesnis nei 600 

mm, turi būti įrengtos automatinės durys.  

Įėjimo į pastatą stiklinėms durims numatomas vaizdinis ženklinimas. 

Stiklinės lauko durys turi būti iš smūgiams atsparaus stiklo. 1 200–1 600 mm aukštyje nuo grindų stiklinė durų 

plokštuma turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta. Taip pat turi būti pažymėtos stiklinės sienos, vitrinos ir kitokie 

stiklo elementai, esantys greta durų. Rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 

1 200 mm nuo grindų paviršiaus.  

Langai sienose turi būti suprojektuoti taip, kad jų stiklo plokštuma būtų 900–1 200 mm aukštyje nuo grindų 

paviršiaus. Langų rankenos turi būti lengvai sukiojamos (iki 20 N jėga). Rekomenduojamos svirtinės rankenos, kurios 

turi būti įtaisytos ne aukščiau kaip 1 300 mm nuo grindų paviršiaus.  

Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai, skambučių mygtukai ir kiti valdymo įtaisai, skirti naudotis ŽN, turi būti įrengti 

ne žemiau kaip 500 mm, ne aukščiau kaip 1 300 mm nuo grindų paviršiaus ir ne arčiau kaip 300 mm nuo artimiausio 

baldo ar vidinio sienos kampo. Vienoje vietoje galima sugrupuoti ne daugiau kaip po du jungiklius ar kištukinius lizdus.  

Tualetai 

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 57 punktu, projektuojamo vieno aukšto pastato 

bendrasis plotas neviršija 200 kv. m, todėl numatomas vienas bendras riboto judumo vyrams ir moterims B tipo 

tualetas. Projektuojamo tualeto durų laisvasis plotis projektuojamas ne mažesnis kaip 850 mm.  Taip pat numatomas2 

atskiri tuoaletai iš kuriū vienas pritaikosmas neįgaliesiems. 

Žmonėms su negalia skirtuose wc numatyta informavimo apie pavojų (garsu šviesa) įranga. Pavojaus iškvietimo 

signalo (garsu ir šviesa) maitinimas dubliuojamas iš atskiro nepriklausomo el. maitinimo šaltinio. Mygtuko aukštis nuo 

grindų 50 cm. Durų laisvasis plotis turi būti bent 800 mm, rekomenduojamas 850 mm, durys turi būti lengvai 

atidaromos ir uždaromos. Durys turėtų atsidaryti į išorę. Jeigu durys atsidaro į vidų, turi būti įmanoma jas atidaryti arba 

nuimti iš išorės. Po durimis ir virš jų negali būti angų. Unitazo sėdynės viršus turi būti (400–480) mm aukštyje nuo 

grindų. Atsižvelgiant į pasaulio gyventojų antropometrinius skirtumus, gali reikėti aukštesnių arba žemesnių tualeto 

sėdynių. PASTABA Aukštesnės nei 460 mm unitazo sėdynės ant jų atsisėdus gali kelti problemų dėl nestabilumo. 

Žemesnės nei 460 mm unitazo sėdynės gali kelti problemų vėl persėdant į neįgaliųjų vežimėlį. Mažiausiasis atstumas 

tarp unitazo sėdynės krašto iki galinės sienos turėtų būti (650–800) mm. Mažiausiasis atstumas tarp kampinio tualeto 

unitazo sėdynės krašto iki gretimos sienos turėtų būti 250 mm. Mažiausiasis atstumas tarp kampinio tualeto unitazo 

vidurio linijos iki gretimos sienos turėtų būti 450 mm. Jeigu įrengiamas atlošas, atstumas nuo sėdynės iki atlošo turėtų 

būti (500–550) mm. Turėklai Abipus unitazo, (300–350) mm atstumu nuo tualeto centro, turi būti įrengti turėklai (arba 

nuleidžiamasis, arba pritvirtintas prie sienos). Mažiausiasis atstumas nuo sienos turėtų būti 40 mm. Pusėse, kuriose 

galimas šoninis persėdimas, (200– 300) mm aukštyje nuo unitazo sėdynės turi būti įrengtas užlenkiamasis turėklas 

(nuleidžiamasis atraminis turėklas). Turėklai turi atlaikyti bet kuria kryptimi veikiančią bent 1 kN jėgą, rekomenduojama 

1,7 kN. Užlenkiamojo turėklo ilgis turėtų (100–250) mm persidengti su unitazo sėdynės priekiniu kraštu. Užlenkiamasis 

turėklas turėtų būti išdėstytas taip, kad užlenktą turėklą būtų galima pasiekti iš neįgaliųjų vežimėlio. Kai šalia unitazo 

yra siena, (200– 300) mm aukštyje nuo unitazo sėdynės turi būti įrengtas horizontalusis turėklas, o vertikalusis turėklas 

turi tęstis nuo horizontaliojo turėklo iki 1 700 mm aukščio nuo grindų lygio. Turėklas turi tęstis bent 150 mm iki unitazo 

sėdynės priekinio krašto. Visas horizontalusis turėklas turi būti be tarpų. Vaikams skirtuose tualetuose turėklo aukštis 

turi būti (510–635) mm. Turėklai turi būti apvalaus profilio, ne mažesnio kaip 35 mm ir ne didesnio kaip 50 mm 

skersmens. Priedai, pavyzdžiui, rankšluostis, muilas, šiukšlinė ir kt., turi būti išdėstyti taip, kad netrukdytų naudotis 

turėklu. Prieinamame tualete turi būti įrengtas praustuvas. Praustuvas turėtų būti tokioje vietoje, kad jį būtų galima 

pasiekti iš neįgaliųjų vežimėlio. Praustuvo viršus turi būti (750–850) mm aukštyje nuo grindų. Atsižvelgiant į pasaulio 
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gyventojų sudėjimo skirtumus, praustuvus gali reikėti įrengti aukščiau arba žemiau. Nacionaliniuose teisės aktuose gali 

būti nacionaliniu lygmeniu nurodytas patogiausias ir tinkamiausias praustuvų aukštis. Praustuvo ir virš jo esančio 

veidrodžio išdėstymas su atstumais iki sanitarinės įrangos Erdvė po praustuvu turi būti laisva, tarpas keliams turi būti 

sucentruotas praustuvo atžvilgiu (650–700) mm aukščio ir 200 mm gylio. Be to, turi būti numatytas bent 300 mm 

aukščio tarpas pėdoms.  

Čiaupai turi būti valdomi maišytuvu, svirtimi arba jutikliu, kad būtų lengviau naudoti. Čiaupo valdymo įtaisai turėtų 

būti ne didesniu kaip 300 mm atstumu nuo praustuvo priekio. Kad naudotojai nenusiplikytų, rekomenduojama įrengti 

termostatą, ribojantį karšto vandens temperatūrą iki daugiausia 40 °C. Kita įranga Visa kita įranga, pavyzdžiui, vandens 

bakelis, rankų džiovintuvas, rankinis dušas ir kt., turi būti įrengta (800–1 100) mm aukštyje. Drabužių kabliai turi būti 

įtaisyti (1 050–1 400) mm aukštyje. Tualeto durys turi būti lengvai atidaromos bei uždaromos ir atitikti 18 skyriuje 

nurodytas bendrąsias durų specifikacijas. Į išorę atsidarančių durų horizontali traukiamoji rankena turi būti įrengta 700 

mm aukštyje nuo grindų. Pageidautina, kad durys atsidarytų į išorę. Visų prieinamų tualeto kabinų viduje turi būti 

įrengti šviesos jungikliai arba šviesa turi automatiškai įsijungti asmeniui įėjus į patalpą. Neturėtų būti įrengiami arba 

naudojami šviesos jungikliai su laikmačiais.  

Turi būti įrengtos adatų dėžutės adatoms saugiai pašalinti (pavyzdžiui, diabetu sergantiems pacientams). Jeigu 

įrengta higienos priemonių šiukšlinė, ji turėtų būti pasiekiama nuo unitazo sėdynės. Pageidautina įrengti higienos 

priemonių šiukšlines su bekontakčiais atidarymo įtaisais. Pageidautina įrengti bekontakčius muilo dozatorius.  

Signalizacija. Visuose prieinamuose tualetuose ir prieinamose sanitarinėse patalpose turi būti įrengta pagalbos 

signalizacija, kurią galėtų pasiekti ant persirengimo ar dušo kėdės, unitazo sėdynės sėdintis arba ant grindų gulintis 

asmuo. Ši signalizacija turėtų būti sujungta su skubios pagalbos punktu arba vieta, kurioje yra padėti galintis 

darbuotojas. Turėtų būti pateikiamas vaizdinis ir garsinis grįžtamasis ryšys, pasinaudojus signalizacija nurodantis, kad 

skubios pagalbos iškvietimas patvirtintas ir imtasi priemonių. Signalizacijos valdymo įtaisas turėtų būti raudona 

traukiamoji virvė su dviem 50 mm skersmens žiedais, kurių vienas nustatytas (800–1 100) mm, kitas 100 mm aukštyje 

nuo grindų.  

Neįgaliems pritaikytos patalpos ženklinamos tarptautiniu žmonių su negalia simboliu. Prieš duris paliekamos 

žmonių su negalia manevravimo aikštelės. Durys pastato viduje projektuojamos be slenksčių, gaisrinės durys 

projektuojamos su iškrentančiu slenksčiu, kuris atidarant duris pasislepia durų varčioje. Pagrindinio įėjimo ir įėjimų, jei 

yra daugiau nei vienas vienodo statuso įėjimų, tarpdurio minimalus laisvasis plotis turi būti ne mažesnis kaip 850 mm. 

Durys įrengiamos vadovaujantis ISO 21542:2011 18 skyriaus reikalavimais. Prieinamose judėjimo trasose ir kitais teisės 

aktuose nurodytais atvejais mažiausias durų laisvasis plotis turi būti 850 mm, jeigu didesnio evakavimo(si) kelių durų 

pločio nenustato gaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai. Priėmimo zonos, prekystaliai, stalai, kasos ir rūbinės 

įrengiamos vadovaujantis ISO 21542:2011 19 ir 20 skyriais. Kištukiniai el. lizdai montuojami 400-1000 mm aukštyje nuo 

grindų. Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 „Statinių prieinamumas" bei jo nuorodas į kitus 

teisės aktus.  

Grindų ir sienų paviršiai 

Visi grindų privalo būti tvirti ir neslidūs tiek sausi, tiek šlapi. Grindų ir sienų paviršiai privalo būti neblizgūs. 

Akustiniai reikalavimai 

       Pastato akustinė aplinka turi būti tinkama pagal numatytą funkciją visiems pastato naudotojams. Tai apima visus 

girdinčius žmones, ypač neprigirdinčius. Kurtiesiems ir neprigirdintiems žmonėms būtinas geras apšvietimas, kad 

suprastų gestų kalbos vertėją ir (arba) optinius informacijos įrenginius. 

Gaisro perspėjimo sistemos 

       Šviesos blyksniai / švyturiai turi būti aiškiai matomi. Šviesos blyksniai turi būti įrengti tualetuose ir kitose pastatų 
vietose, kur žmonės gali būti vieni, taip pat triukšmingoje aplinkoje. 
       Reikėtų nurodyti didesnį garsiakalbių skaičių nuo 85 dB iki 95 dB su maža galia – niekada neturėtų būti nedidelio 
garso signalų skaičiaus su didele galia, nes tai sukelia painiavą ir dezorientaciją tarp pastato naudotojų. 
       Balso pranešimai turi būti trumpi ir juose turi būti atitinkama įspėjamoji informacija, kuri būtų lengvai įsisavi-
nama.       Kalbėtojas turi būti aiškus ir lengvai suprantamas. Šiandieninėje daugiakultūrėje aplinkoje pranešimai tu-
rėtų būti pateikiami bent dviem skirtingomis kalbomis. 
       Evakuacija iš pastato gaisro atveju 

       Projektuojamas pastato išplanavimas atitinka gaisrinius reikalavimus. Visi praėjimai laisvi neužstatyti ir pakankamai 

platūs. Eksploatavimo metu privaloma išlaikyti visas sąlygas žmonėms pasišalinti iš pastato, kuo greičiau 

 

Apšvietimas 

Pavojingose zonose, pvz., lygio pasikeitimo vietose kelyje, aplink duris ir prie komunikacijos ar informacijos sistemų 

turi būti užtikrinamas tinkamas šviesos lygis.  
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Tamsiuoju paros metu susisiekimo keliai aplink pastatą bus apšviesti nukreipiamaisiais šviestuvais, pakabintais ant 

pastato sienų, kurie numatomi įrengti prie kiekvieno pastato kampo, taip kad apimtų visas tamsiąsias aplinkos dalis. 

Prožektoriai taip pat bus nukreipti į automobilių stovėjimo aikštelę. Prie automobilių stovėjimo vietos, skirtos 

neįgaliesiems numatomas šviestuvas ant 4 m aukščio atramos. 

 Pagrindiniame įėjimo tambūre įrengti langų pridengimo priemones (žaliuzes ar kitas priemones), kurios suteiktų 

galimybę pridengti patalpą nuo ryškių saulės spindulių (ryškios apšvietos patalpoje). 

Didelių paviršiaus plotų (sienos, grindys, durys, lubos), orientaciją lengvinančių elementų ir komponentų (turėklai, 

jungikliai ir valdymo įtaisai, taktiliniai vaikščiojimo indikatoriai ir įstiklintų plotų vaizdiniai indikatoriai) šviesos 

atspindžio skirtumai turi būti ≥30 balų.  

 Komponentų (turėklai, jungikliai ir valdymo įtaisai, taktiliniai vaikščiojimo indikatoriai ir įstiklintų plotų vaizdiniai 

indikatoriai) šviesos atspindžio skirtumai turi būti ≥30 balų.  

Galimi pavojai ir savaime kontrastingi ženklinimo elementai (vaizdinis indikatorius ant pakopų) ir tekstinė 

informacija (informaciniai ženklai, nuorodos) turi būti ≥60 balų šviesos atspindžio vertės.  

Pastato durys, skirtingi aukštai arba skyriai turi būti identifikuojami skirtingomis spalvomis, kad būtų lengviau 

sutrikusių pažintinių gebėjimų asmenims. Nereikėtų naudoti raudonų ir žalių atspalvių derinių.  

Kabinetų durys, nuorodos ir pan. turi būti pažymėti dideliu, kontrastingu šriftu, tai palengvintų silpnaregiams ir 

sutrikusių pažintinių gebėjimų asmenims orientuotis pastate.  

Siekiant padėti mažesnio rankų miklumo arba sutrikusios regos asmenims, elektriniai jungikliai turėtų turėti 

dideles spaudžiamąsias plokšteles.  

Įsitvėrimo rankenos ir durų ar langų rankenos turėtų būti bent 80 mm ilgio.  

Tarpas tarp rankenos ir sienos turėtų būti 45–65 mm.  

Mygtukai ir įtaisai turi būti identifikuojami regimojo kontrasto būdu.  

Visi svarbūs valdymo įtaisai turėtų būti pažymėti Brailio raštu.  

Orientavimasis ir rašytinė informacija 

Pagalbinės informavimo ir kelio radimo priemonės turi būti pateikiamos sutrikusių pojūčių asmenims tinkamu 

formatu: silpnaregiams – garsine ir (arba) taktiline informacija, neprigirdintiems – vaizdine informacija.  

Brailio raštas yra skaitymo metodas liečiant iškilius taškus. Šių taškų deriniai yra abėcėlės raidžių, skyrybos ženklų 

ir įprastų raidžių derinių atitikmenys.  

Naudojamas 16 ir didesnio dydžio šriftas. Kai kuriems silpnaregiams tinkamiausias 20 dydžio šriftu atspausdintas 

tekstas.  

Alternatyvus tekstas (vaizdavimas tekstu) skirtas apibūdinti vaizdinei medžiagai tiems, kurie jos nemato. Tokį 

tekstą perskaito neregių naudojamos ekrano skaitymo programos.  

Originalios informacijos pagrindu parengtas naujas, supaprastintas tekstas, kuris kuo paprasčiau perteikia žinutę. 

Gali būti naudojami paveikslėliai, paaiškinantys ir (ar) papildantys tekstinę informaciją.  

 Pastato pagrindiniame įėjime įrengiamas orientacinis planas (patalpų išdėstymo schema). 

 Įrengiami kryptiniai ženklai aiškiai nukreipiantys asmenis link reikiamų patalpų. Jie turi būti išdėstyti vietose, 

kuriuose priimami sprendimai dėl krypties, ir nuo pradžios iki įvairių tikslo vietų sudaryti logišką orientavimosi seką. Jie 

turi būti kartojami ne pernelyg dažnai, tačiau kaskart esant eismo krypties pasikeitimo galimybei.  

 Kelią į tualetus nurodantys ženklai turi būti įrengti visose teritorijose aplink pastatą arba pastato dalyse.  

Laiptinėse turi būti informaciniai ženklai, identifikuojantys visas įėjimo ir išėjimo vietas.  

Jeigu ženklai yra tvirtinami nuo lubų arba prie sienų, turėtų būti įrengiami du ženklai: vienas matomas iš toliau, 

virš kitų asmenų galvų, kitas – jį papildantis, 1 200–1 600 mm aukštyje nuo grindų arba žemės paviršiaus. Turėtų būti 

galima prisiartinti prie ženklo (papildomo) ir jį perskaityti iš arti.  

Šriftai turi būti lengvai įskaitomi. Turėtų būti naudojamas šrifto stilius be užraitų. (Times New Roman netinka). Turi 

būti naudojamas panašus į Helvetica arba Arial medium šrifto stilius.  

Pritvirtinti ženklai turėtų neakinti. Tai priklauso nuo ženklo išsidėstymo, medžiagos ir apšvietimo. Fonas, grafiniai 

simboliai, logotipai ir kitos ypatybės turi būti matinės arba mažai blizgios medžiagos.  

Ženklai turėtų būti gerai apšviesti, tačiau neakinti. Ženklai gali patys šviesti arba būti apšviesti dirbtiniu būdu.  

Ženklai ant viešųjų tualetų durų ir kt. turi būti iškili taktiliniai ir turėti užrašus Brailio raštu.  

Vaizdiniai simboliai 
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ŽN prieinama patalpa 

 

 

Bendras vyrų ir moterų tualetas žmonėms su negalia 

 

 

Pasišalinimo iš pastato keliai 

 

 

STATYBOS SKLYPE ESAMŲ STATINIŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS 

 Sklype nenumatomas  pastatų griovimas. 

 

DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ  

Esamo pastato apsaugai nuo neigiamų lietaus, sniego, gruntinio vandens ir kitos filtracijos poveikių į pastatą, numatyta: 

įrengti latakai ir vamzdžiai lietaus vandenio nuvedimui nuo stogo bei kietųjų kiemo dangų .  

 

 Eksploatuojant pastatą pagal paskirtį, susidarys tik buitinės atliekos. Buitinių atliekų saugojimui šalia įvažiavimo 

numatoma vieta buitinių atliekų konteineriams. 
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TRUMPAS ATITIKTIES TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRAŠYMAS 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registru, žemės sklype Detalusis planas 

neparengtas. 

Vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės Bendrojo plano sprendiniais, žemės sklypas, patenka į mažo užstatymo 

intensyvumo  teritorijas. Esamas pastatas atitinka galiojančiuose teritorijų planavimo dokumentuose nurodytiems 

sprendiniams. 

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO REGISTRACIJOS NUMERIS IR DATA ARBA NUORODA Į TERITORIJŲ 

PLANAVIMO DOKUMENTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ REGISTRE  

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registru, žemės sklype Detalusis planas 

neparengtas.  

 

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO INFORMACIJA  

 

Netaikoma. 

 

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  

 

 Esami inžineriniai tinklai t.y. pastatas naudos esamus sklype  elektros linijos tinklus. 

 Objekto paskirties keitimui neišduoti Specialieji architektūros reikalavimai. 

 

BENDRIEJI NURODYMAI ATLIKTI REIKALINGUS TYRIMUS 

 

Netaikoma. 
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STATYTOJAS:                                          ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ 

   PROJEKTO PAVADINIMAS:             GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) GYVENAMOJO NAMO0 

NEYPATINGO STATINIO,  PASKIRTIES KEITIMUO Į ĮAVIRIŲ 

SOCIALINIŲ GRUPIŲ ŠAKIŲ R. SAV., KIDULIŲ SEN., KUKRSKĖS K., 

NEMUNO G. 136-1 KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAI 

PASIŪLYMAI. 

     STATYBOS VIETA:                                NEMUNO G. 136-1, KUKRSKĖS K., KIDULIŲ SEN., ŠAKIŲ R. SAV. 

     STATYBOS RŪŠIS:                                 PASKIRTIES KEITIMAS,  KAPITALINIS REMONTAS 

     STATINIŲ KATEGORIJA                      NEYPATINAS  STATINYS 

    PROJEKTAVIMO DARBŲ                                 

     STADIJA:                                                      PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI 

    DALIS:                                                            SKLYPO PLANO 

     LAIDA:                                              0 

   TOMAS:                                                         II 

     PROJEKTO NR.                                       VM25001 
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Privažiavimas
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1SE2

1SE1
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A

Į Nemuno gatvė

PROJEKTUOJAMA:

1. VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO STATYBOS.

STATINIO TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI

UŽSTATYMO PLOTAS 328 M²

BENDRASIS PLOTAS 221,46  M²

GYVENAMASIS PLOTAS 87,27 M²

NAUDINGASIS PLOTAS 87,27 M²

PAGALBINIS PLOTAS 33,03 M²

STATYBINIS TŪRIS 822 M³

PASTATO AUKŠTIS 6.55 M

ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS 15255 M²

REMONTUOJAMAS PASTATAS

ADMINISTRACINIS PASTATAS

ŽEMĖS SKLYPO RIBOS

ESAMI ELEKTROS TINKLAI

ESAMI VANDENS TINKLAI

ESAMI NUOTEKŲ TINKLAI

V

F

Laida

Kval.patv.
dok.Nr.

Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis

Statytojas

Laida

LapųLapas

Statinio projekto pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Brėžinio pavadinimas

Brėžinio žymuo

UAB "Šakių archiprojektas"

8897

37481

PV

SPDV

Inž.

Juozas Vai čiūnas

Vytautas Mauza

LT

Gyvenamos paskirties (vieno buto)gyvenamojo namo pastato paskirties keitimo į  įvairių
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PROJEKTUIJAMI NUOTEKŲ TINKLAI

ESAMASI VANDENS TINKLAI

ESAMAS PATEKIMAS Į ŽEMĖS SKLYPĄ

PATEKIMAS Į PASTATĄ
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1. VISO STATINIO

BENDRASIS PLOTAS 87,27  M²

GYVENAMASIS PLOTAS 51,24 M²

NAUDINGASIS PLOTAS 51,24 M²

PAGALBINIS PLOTAS 33,03 M²

2.     ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ
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