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2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 
I SKYRIUS - SKLYPAS 

1. Sklypo plotas m2 2001  
2. Sklypo užstatymo plotas m2 677  
3. Sklypo užstatymo intensyvumas Koef. 0,50 Pagal BP 0,6 
4. Sklypo užstatymo tankis % 31  
5. Apželdintas sklypo plotas % 36 Pagal BP 25 

II SKYRIUS - PASTATAI    
1. Pastato paskirties rodikliai  3.1 Įvairių socialinių 

grupių 
Statinio kategorija -Ypatingas 

1.1 Butų skaičius vnt 14  
3. Pastato bendrasis plotas* m2 1032,75  
4. Pastato pagalbinis plotas* m2 290,64  
4.1 Gyvenamasis plotas* m2 612,17  
4.2 Administracinis plotas  129,94  
5. Pastato tūris* m2 5006  
6. Aukštų skaičius* vnt 2  
7. Pastato aukštis* m 8,40  
8. Formuojamų atskirų kadastro objektų kiekis 
(pastatų ir patalpų) 

Vnt. -  

9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų: Vnt. 14  
9.1. Vieno kambario Vnt. 5  
9.2. Trijų kambarių Vnt. 7  
9.3 Keturių kambarių ir daugiau Vnt. 2  
9.4 Butai, kuriuose insoliacijos laikas 
trumpesnis už minimalų reglamentuotą 

Vnt. 0  

10. Energinio naudingumo klasė  A++  
11. Pastato (patalpų) akustinio komforto 
sąlygų klasė 

 C  

12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  II  
13. Kiti papildomi pastato rodikliai - -  
III SKYRIUS-ATSKIRAIS NEKILNOJAMO 
KADASTRO OBJEKTAIS FORMUOJAMOS 
PATALPOS 

   

1. Patalpos:    
1.1 Patalpos pavadinimas  -  
1.2 Patalpos paskirties grupė, paskirtis  -  
1.3 Patalpos bendras plotas m2 -  
V SKYRIUS-INŽINERINIAI TINKLAI*    

1. Vandentiekio tinklai V1   II gr. Nesudėtingas statinys. 
Įvadinis Sklype – 3,55m Už 
sklypo ribų – 6m 

1.1 Tinklo ilgis* m 9,55 
1.2 Vamzdžio skersmuo mm 63 

2. Nuotekų šalinimo tinklai F1   I gr. Nesudėtingas statinys. 
Išvadas Sklype – 4,63m Už 
sklypo ribų – 9,32m 

2.1 Tinklo ilgis* m 13,95 
2.2 Vamzdžio skersmuo mm 160 

3. Nuotekų šalinimo tinklai F1   I gr. Nesudėtingas statinys.  
3.1 Tinklo ilgis* m 58,44 
3.2 Vamzdžio skersmuo mm 160 
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4. Nuotekų šalinimo tinklai F1   I gr. Nesudėtingas statinys. 
Išvadas Už sklypo ribų – 
10,26m 

4.1 Tinklo ilgis* m 10,26 
4.2 Vamzdžio skersmuo mm 160 

5. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai L-1   II gr. Nesudėtingas statinys. 
Išvadas Sklype – 1,5m Už 
sklypo ribų -1,83m 

5.1 Tinklo ilgis* m 3,33 
5.2 Vamzdžio skersmuo mm 200 

6. Lietaus nuotekų šalinimo tinklai L-1   I gr. Nesudėtingas statinys. 
Išvadas Sklype – 110m Už 
sklypo ribų -5m 

6.1 Tinklo ilgis* m 115 
6.2 Vamzdžio skersmuo mm 160 

7. Drenažo tinklai LD   I gr. Nesudėtingas statinys. 
Išvadas 7.1 Tinklo ilgis* m 176 

7.2 Vamzdžio skersmuo mm 126 
8. Elektros tinklai E1   Įvadas. Sklype. Lauko E1 

tinklai. Sklype. TDP stadijoje 
tinklų ilgiai ir skerspjūviai 
detalizuosis pagal išduotas 
ESO sąlygas. 

0,4kV inžinerinių tinklų ilgis* m 70 
Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis Vnt.;  

mm2 
2 
240 ir 95 

9. Elektroninio ryšio laidininkų porų 
skaičius ir skerspjūvis 

m 29 TDP stadijoje tinklų ilgiai ir 
skerspjūviai detalizuosis pagal 
išduotas Telia Lietuva 
sąlygas. 

VI KITI STATINIAI    
1. Pravažiavimas m2 172 II gr. Nesudėtingas statinys.  
2. Įvaža m2 44 I gr. Nesudėtingas statinys. 

Už sklypo ribų 
3. Aikštelė automobiliams A-1 m2 121 II gr. Nesudėtingas statinys. 
4. Aikštelė automobiliams A-2 m2 60 I gr. Nesudėtingas statinys.  
5. Pėsčiųjų takai P-1 m2 233 II gr. Nesudėtingas statinys. 

Sklype – 219m2 Už sklypo ribų 
-14m2 

6. Vaikų žaidimo aikštelė VŽA m2 52 I gr. Nesudėtingas statinys.  
7. Tvora T-1 m 171 II gr. Nesudėtingas statinys 
8. Aptvaras vaikų žaidimo aikštelei AP-1 m 30 II gr. Nesudėtingas statinys 
Pastaba: Žvaigždute (*) pažymėti rodikliai apskaičiuojami pagal Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų 

nustatymo taisykles, kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus, šie rodikliai gali turėti 
neesminių nukrypimų. 
 
PV Mindaugas Kaminskas A1877           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVIRTINU: 
Šakių rajono savivaldybės administracija  
Direktorius Vytautas Ižganaitis 
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3. AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 
3.1 PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ PAŽINTINIAI DUOMENYS 

Projekto pavadinimas: Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) daugiabučio namo, Žalgirio g. 1, 
Šakiai, nauja statyba; 

Adresas: Žalgirio g. 1, Šakiai; 
Statytojas/užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija 
Projektuotojas: UAB Projektų ekspertai 
Projektuojamo pastato architektūros autoriai: Arch. Justinas Čėpla ir projektų vadovas ir architektūrinės dalies projektų 
vadovas Mindaugas Kaminskas 
Statybos finansavimo šaltiniai: Projektavimo ir statybos darbai finansuojami užsakovo-statytojo lėšomis. 
Projekto rengimo pagrindas: Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis projektavimo užduotimi, teisės aktais ir kitais 
privalomais projekto rengimo dokumentais. 
Statybos etapai: Statybos darbus numatoma atlikti vienu etapu 
Statybos rūšis: Nauja statyba 
Projektuojamo pastato naudojimo paskirtis:  Gyvenamasios paskirties - įvairių socialinių grupių; 
Statinio kategorija: Ypatingas statinys 

 
3.2 STATYBOS SKLYPO APRAŠAS 

 
Projektuojamo pastato geografinė vieta: Sklypas iš pietų pusės ribojasi su Žalgirio g, iš vakarų pusės – su Vasario 16-osios 
gatve iš šiaurės ir rytų pusėmis – su gretimais privačiais sklypais. Aplink sklypą vyrauja mažaaukščiai 1-2 aukštų gyvenamieji 
pastatai. Sklypas nepatenka į kultūros paveldo teritoriją. 
Klimato sąlygos:  

 Sniego apkrovos rajonas I, sniego antžeminės apkrovos charakteristinė reikšmė Sk=1,2kN/m2. 
 Vėjo apkrovos rajonas I, vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės Vref,0=24m/s 
 Klimatiniai duomenys pagal STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija 
 Vidutinė metinė temperatūra +7,4°C 
 Absoliutus oro temperatūros maksimumas SKN (1991-2020) +37,5°C 
 Absoliutus oro temperatūros minimumas SKN (1991-2020) -33,4°C 
 Oro temperatūros vidutinė paros apmplitudė SKN (1991-2020) +4,2°C 
 Oro temperatūros maksimalioji paros apmplitudė SKN (1991-2020) +18,4°C 
 Šildymo sezono oro temperatūros parametrai -26,4°C 
 Šildymo sezono vidutinės oro temperatūros pasikartojimas +4,7°C 
 Santykinis oro metinis drėgnumas 80% 
 Vidutinis kritulių kiekis per metus 676 mm 
 Maksimalus paros kritulių kiekis per metus 97,4 mm 2005 Nida 
 Maksimalus žemės įšalo gylis galimas 1 kartą per 10metų 67cm, galimas 1 kartą per 50 metų 87cm. 

 
Geologija: 
Geologija bus atliekama techninio darbo projekto metu. Sklypo žemės paviršiaus altitudės svyruoja nuo 54.50 iki 52.70. 
 
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis (būdas): kita (Daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos);  
Sklypo unikalus Nr.: 4400-1236-2608;  
Žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas:  8486/0001:154 Šakių m.k. v.; 
Sklypo nuosavybės teisė: Lietuvos Respublika  a. k. 111105555; 
Valstybinės žemės patikėjimo teisė: Šakių rajono savivaldybė, a.k.111105021; 
Turto patikėjimo teisė – Alytaus apskrities viršininko įsakymu Nr. 15-Ž-2212; 
Žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai: 

Sklypo plotas – 0,21 ha; 
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 
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Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 11 skirsnis), 
teritorijos un. nr.:100387486. Plotas patenkantis į teritoriją – 52 m2; 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 11 skirsnis), 
teritorijos un. nr.:100344657. Plotas patenkantis į teritoriją – 1 m2; 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 4 skirsnis), teritorijos un. nr.:100139824. Plotas patenkantis į teritoriją 
– 77 m2; 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 4 skirsnis), teritorijos un. nr.:100133593. Plotas patenkantis į teritoriją 
– 98 m2; 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 4 skirsnis), teritorijos un. nr.:100129716. Plotas patenkantis į teritoriją 
– 216 m2; 

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, 6 skirsnis), teritorijos un. nr.:100130697. Plotas patenkantis į 
teritoriją – 105 m2; 
 
Sklype auga 15 saugotinų medžių, kuriuos planuojama kirsti. Medžių kirtimui leidimas gautas. 

Medžių taksacijos aprašomoji lentelė 
Eil. 
Nr. 

Medžiai Skersmuo 
1,3m aukštyje 

(cm) 

Skersmuo 
1,0m aukštyje 

(cm) 

Žalias Pastabos 

1-1 
1-2 
1-3 
1-4 
1-5 

Gluosnis 
Gluosnis 
Gluosnis 
Gluosnis 
Gluosnis 

 30 
28 
30 
26 
26 

 32 
30 
32 
28 
28 

x 
x 
x 
x 
x 

 

2-6 
2-7 
2-8 

Gluosnis 
Gluosnis 
Gluosnis 

 24 
26 
24 

 26 
28 
26 

x 
x 
x 

 

3-9 
3-10 

Gluosnis 
Gluosnis 

16 
26 

18 
28 

x 
x 

 

4-11 
4-12 
4-13 
4-14 
4-15 

Gluosnis 
Gluosnis 
Gluosnis 
Gluosnis 
Gluosnis 

30 
22 
26 
20 
42 

32 
24 
28 
22 
44 

x 
x 
x 
x 
x 

 

 
 

3.3 PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 
 

GYVENAMIEJI PASTATAI 

Nr. Pavadinimas Pastatų paskirtis Kategorija Kategorija Statybos 
rūšis 

Pastabos 

1. Įvairių 
socialinių 
grupių 

Įvairių socialinių 
grupių  

Ypatingas Ypatingas Nauja statyba  

INŽINERINIŲ STATINIŲ GRUPĖS   

Ei. 
Nr. 

Inžinerinių 
statinių 
grupės 

Inžinerinių 
statinių 
pogrupiai 
(paskirtis) 

Pavadinimas (statinių 
paskirties aprašymas, 
paaiškinimas) 

Kategorija Statybos 
rūšis 

Pastabos 
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1. Susisiekimo 
komunikacijų 
statiniai 

1.2 Gatvių  Įvažiavimas/išvažiavimas 
iš šalia kelio esančius 
žemės sklypus ar teritorijas 

Igr. Nesudėtingas 
statinys 

Nauja statyba  

2. Inžineriniai 
tinklai 

2.3 Vandentiekio 
tinklų 

Vandentiekio tinklai V1 IIgr.Nesudėtingas 
statinys 

Nauja statyba  

2. Inžineriniai 
tinklai 

2.5 Nuotekų 
šalinimo tinklų 

Nuotekų šalinimo tinklai F1 Igr.Nesudėtingas 
statinys 

Rekonstrukcija  

2. Inžineriniai 
tinklai 

2.5 Nuotekų 
šalinimo tinklų 

Nuotekų šalinimo tinklai L1 IIgr.Nesudėtingas 
statinys 

Nauja statyba 200mm 
diametro 

2. Inžineriniai 
tinklai 

2.5 Nuotekų 
šalinimo tinklų 

Nuotekų šalinimo tinklai L1 Igr.Nesudėtingas 
statinys 

Nauja statyba 160mm 
diametro 

2. Inžineriniai 
tinklai 

2.6 Elektros tinklų  Elektros tinklai E1 Igr.Nesudėtingas 
statinys 

Nauja statyba  

2. Inžineriniai 
tinklai 

2.7 Elektros tinklų  Ryšių (telekomunikacijų) 
tinklų 

Igr.Nesudėtingas 
statinys 

Nauja statyba  

4. Kiti inžineriniai 
statiniai 

4.5 Kitos 
paskirties 

Aikštelės pravažiavimas IIgr.Nesudėtingas 
statinys 

Nauja statyba  

4. Kiti inžineriniai 
statiniai 

4.5 Kitos 
paskirties 

Aikštelė automobiliams A-1 IIgr.Nesudėtingas 
statinys 

Nauja statyba  

4. Kiti inžineriniai 
statiniai 

4.5 Kitos 
paskirties 

Aikštelė automobiliams A-2 Igr.Nesudėtingas 
statinys 

Nauja statyba  

4. Kiti inžineriniai 
statiniai 

4.5 Kitos 
paskirties 

Pėsčiųjų takas P-1 IIgr.Nesudėtingas 
statinys 

Nauja statyba  

4. Kiti inžineriniai 
statiniai 

4.5 Kitos 
paskirties 

Vaikų žaidimo aikštelės 
VŽA 

Igr.Nesudėtingas 
statinys 

Nauja statyba  

4. Kiti inžineriniai 
statiniai 

4.5 Kitos 
paskirties 

Tvora IIgr.Nesudėtingas 
statinys 

Nauja statyba  

4. Kiti inžineriniai 
statiniai 

4.5 Kitos 
paskirties 

Tvora/aptvaras IIgr.Nesudėtingas 
statinys 

Nauja statyba  

 
3.4 ENERGINIO APRŪPINIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ VIETŲ APRAŠAS, ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS 

IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMO APIBŪDINIMAS 
 

Projektuojamo pastato energetinio naudingumo klasė A++. Skaičiavimai techninio darbo projekto metu vertinami paga 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir pagal STR 2.01.02:2016 „ Pastatų energinio naudingumo 
projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus.  
Šilumos gamyba ir tiekimas 
Pastato šildymo ir karšto vandens ruošimui numatoma katilinė su šilumos siurbliais oras-vanduo. Išoriniai šilumos siurblių blokai 
projektuojami ant pastato stogo arba šalia pastato, vidiniai blokai su visa aprišimo armatūra, akumuliacinėmis talpomis ir 
automatika – techninėje patalpoje pirmame aukšte. Visi sprendiniai bus detalizuojami TDP stadijoje. 
ŠVOK sprendiniai 

Pastate projektuojamas grindinis šildymas. Bendrojo naudojimo patalpose projektuojamos šilumos apskaitos spintelės, 
su kiekvieno buto šilumos skaitikliu. Kiekviename bute projektuojami skirstomieji grindinio šildymo kolektoriai su pavaromis, 
patalpose numatomi termostatai.  
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Pastato patalpų vėdinimui projektuojama centralizuota vėdinimo kamera su rekuperacija. Įrenginys projektuojamas ant pastato 
stogo/pastogėje. Įrengiamos vertikalios šachtos, ortakių pravedimui nuo stogo.  

Senjorų užimtumo patalpoje, bei administraciniame kabinete projektuojami oro kondicionieriai. Kitose patalpose oro 
vėsinimo sistemos neprojektuojamos. Visi ŠVOK sprendiniai bus detalizuojami TDP stadijoje. 

Tenkintų patalpų pakankamos šiluminės aplinkos nustatytus reikalavimus nurodytus lentelėje. 
  
lentelė 
  
Pakankamos šiluminės aplinkos parametrai 
  
Pakankamos šiluminės 
aplinkos parametrai 

Norminiai dydžiai 
šildymo sezono metu 

Oro temperatūra, ºC 18-26 
Jaučiamoji (atstojamoji) temperatūra, ºC 17-25 
Temperatūrų skirtumas 1,1 m ir 0,1 m aukštyje nuo grindų, ne daugiau kaip ºC 3 
Atitvarų temperatūros skirtumas nuo patalpos temperatūros, ne daugiau kaip ºC 3 
Grindų temperatūra, ºC 16-29 
Santykinė oro drėgmė, % 30-75 
Oro judėjimo greitis, m/s 0,05-0,1 
   
Šildymo sezone minimali leistina oro temperatūra 
  

Patalpos Šildymo sezone minimali 
leistina oro temperatūra, °C 

Svetainės 20 
Miegamieji 20 
Koridoriai 18 
Virtuvės 20 
Valgomieji 20 
Rūbinės 18 
Vonios kambariai 21-23 
Tualetai 20 
Sandėliukai 20 
Laisvalaikio kambariai 20 
Bendro naudojimo patalpos: 
Laiptinės 
Sandėliai 
Rūsiai 
Rūbinės 
Prausyklos 
Skalbyklos 
Džiovyklos 

  
16 
16 
4 
20 
21 
20 
20 

 
Vandens tiekimas 
 Vandens atvedimas projektuojamas į pastatą, techniniame aukšte įrengiamas vandens apskaitos mazgas pagal Šakių 
prisijungimo sąlygas. Kiekvienas butas turės atskirus vandens skaitliukus tiek šaltam vandeniui tiek karštam. 
Nuotekos 
 Pastato vidaus buities nuotekos nuvedamos į magistralinius buities nuotekynės vamzdžius projektuojamus grunte. 
Sprendiniai bus detalizuojami TDP stadijoje. 
Paviršinės nuotekos 

Nuo projektojamo pastato stogo lietaus nuotekų šalinimas numatytis lietvamzdžiai ir latakais. Nuo automobilių 
aišktelės paviršinės lietaus nuotekos surenkamos į lietaus tinklus esančius Žalgirio gatvėje. Visi sprendiniai bus 
detalizuojami TDP stadijoje. 
Lauko elektroniniai ryšiai 
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 Lauko elektroniniai ryšiai suprojektuoti vadovaujantis AB „Telia Lietuva“ prisijungimo sąlygas Nr. 2-I-0734/24. 
Suprojektuoti ryšių įvado vamzdį 1d50 iki ryšių šulinio nr. 46A. Visi sprendiniai bus detalizuojami TDP stadijoje. 
Lauko elektros tinklai 
 Lauko elektros tinklai projektuojami pagal ESO išduotas prisijungimo sąlygas Nr. TS24-A3454. Visi sprendiniai bus 
detalizuojami TDP stadijoje. 
 

3.5 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ APRAŠAS. IŠORINIO 
IR VIDINIO TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 

Įvaža į sklypą projektuojama iš Vasario 16-osios gatvės pagal išduotas susisiekimo prisijungimo sąlygas. 
Priešgaisrinių automobilių privažiavimo prie projektuojamo pastato numatomi iš esamų Vasario 16-osios ir Žalgirio 
gatvių su asfalto danga, kurios yra ne toliau kaip 25m nuo pastato ir ne siauresni kaip 3,5m. Pastato aukščiausio 
aukšto grindų altitudė neviršija 15. Gaisrų gesinimas užtikrinamas nuo esamų dviejų hidrantų esančių Žalgirio 
gatvėje. Atstumas nuo tolimiausio hidranto iki pastato tolimiausio taško neviršija 200m. Artimiausias hidrantas nuo 
pastato nutalęs apie 23m.  

Pietvakarinėje sklypo dalyje projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė. Autobmobilių stavėjimo vietų 
skaičius apskaičiuojamas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII 
skyrių 30 lentelę eil. Nr. 3. Įvairių socialinių grupių paskirties pastatai 3.1.2 0,4 vietos vienam butui ar kambariui 
atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą ir eil. Nr. 5 Administracinių pastatų paskirties grupės pastatai 1 vieta 40m2 
pagrindinio ploto arba 1 vieta 3 darbuotojams. Projektuojamas butų skaičius 17vnt. Projektuojamo pastato 
administracinės paskirties patalpų plotas - 110m2. 
Bendras automobilių stovėjimo vietų poreikių skaičiavimas: 0,4*17=6,8vnt. ir 110/40=2,75vnt. 6,8+2,75=9,55vnt. 
Suprojektuotas bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius 10vnt. Iš jų 2 vietos automobilių su negalia ir 2 vietos 
elektromobilių.  
 
 

3.6 PROJEKTUOJAMO STATINIO ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI 
 
3.6.1 PASTATO (PATALPŲ) FUNKCINIO RYŠIO IR ZONAVIMO SPRENDINIAI 

Suprojektuotas pastatas stačiakampio plano, lygiagretus Vasario 16-osios g. Pastatas dviejų aukštų. Suprojektuotos dvi 
evakuacinės laiptinės pagal gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus. Pastate suprojektuotas 1 liftas pritaikytas žmonėm su 
negalia. Rūsyje suprojektuotos techninės patalpos. Pirmame aukšte suprojektuotos patalpos: kabinetas, senjorų užimtumo 
patalpa, wc ir butai skirti įvairių socialinių grupių asmenims. Antrame aukšte suprojektuoti 11 butų nuo 1-3 kambarių ir bendri 
koridoriai.  
 
 

3.6.2 PAGRINDINIŲ ĮĖJIMŲ, PRAĖJIMŲ, VESTIBILIŲ, LAIPTINIŲ, LIFTŲ IŠDĖSTYMO SPRENDINIAI 
 

Suprojektuoti trys patekimai į pastatą, vienas atskiras patekimas į patalpas skirtas administracijai ir senjorų poilsio 
erdvei. Kiti du patekimai numatomi į laiptines iš kurių patenkama į projektuojamus butus. Projektuojamos dvi laiptinės pagal 
gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus. Suprojektuotas 1 liftas pritaikytas žmonėm su negalia pagal STR Statinių 
prieinamumas reikalavimus. 

3.6.3 NUMATOMI PASTATO ATITVARŲ ELEMENTŲ (SIENŲ, PERTVARŲ, STOGO, GRINDŲ) TIPAI, 
MEDŽIAGOS IR JŲ PARINKIMO MOTYVAI 
 

Pastato konstruktyvas projektuojamas iš laikančių blokelių/plytų sienos, perdengimo plokštės iš surenkomo gelžbetonio 
plokščių, laiptinės iš surenkamų gelžbetonio konstrukcijų. Lifto šachta iš mūro konstrukcijų. Vidinės nelaikančios pertvaros iš 
gipso kartono pertvaros su vatos užpildu, kur keliami priešgaisriniai reikalavimai laikančiai gebai atlaikyti projektuojami iš mūro. 
Stogo konstrukciniai sprendiniai projektuojami iš medinių gegnių su apšiltinimu. Tarpbutinės pertvaros mūrinės. Stogo danga – 
metaliniai stogo skardos lakštai. Gipso kartono pertvaros glaistomos dažomos. Mūro konstrukcijos tinkuojamos arba 
paliekamos atviros mūro konstrukcijos jas nudažant, galutiniai sprendiniai priimami TDP stadijoje. Lubos gipso kartono 
glaistomos dažomos arba paliekamas atviras betonas. Grindys WC/dušo ir techninėse patalpose akmens masės plytelės, 
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kabinetuose ir buto kambariuose PVC arba laminatas. Vidaus apdailų tipai parenkami TDP stadijoje. Pagrindinė fasado apdaila 
klinkeris arba tinkas su atskirais fasado intarpais iškilus plytų raštas arba medžio imitacijos apdaila. Fasado ir stogo medžiagos 
parinktos tokios, kad įsilietų į esamą urbanistinę struktūrą ir derėtų su šalia esančiais pastatais. 
 
Pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų U(A++) (W/(m2×K)) vertės A++ energinio naudingumo klasės pastatų (jų 
dalių) atitvarų norminių savitųjų šilumos nuostolių ir energinio naudingumo rodiklių skaičiavimui 
6 lentelė 

Eil. Nr. 
Atitvarų apibūdinimas 

Atitvarą žymintis 
poraidis 

Gyvenamieji pastatai 

1. Stogai r 
0,1 

Perdangos6) ce 

2. Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi 
su gruntu fg 

0,12 
Perdangos virš nešildomų rūsių ir 
pogrindžių 

cc 

3. Sienos w 0,11 

4. Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos 
skaidrios atitvaros wda 0,8 

5. Durys, vartai d 1,2 

 
Vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti naudojami statybos produktai turi atitikti reikalavimus, pateiktus lentelėje.  
lentelė 

Patalpos Konstrukcijos 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus 
atsparumo ugniai laipsnis 

(4 pastaba) 

II  

statybos produktų degumo 
klasės 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, 
kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama 
ar evakuojasi iki 15 žmonių 

sienos ir lubos RN 

grindys RN 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, 
kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama 
ar evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 

grindys DFL–s1 

Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, 
kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama 
ar evakuojasi 50 ir daugiau žmonių 

sienos ir lubos 
B–s1,d0 
(2 pastaba) 

grindys BFL–s1 

Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių 
sienos ir lubos 

D–s2,d2 
(1 pastaba) 

grindys RN 

Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 
žmonių 

sienos ir lubos C–s1, d0 
grindys EFL 
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Patalpos, kuriose gali būti nuo 
50 iki 600 žmonių 

sienos ir lubos 
B–s1, d0 
(2 pastaba) 

grindys DFL-s1 

Patalpos, kuriose gali būti daugiau kaip 600 
žmonių 

sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys BFL–s1 

Vaikų darželiai, lopšeliai, gydymo paskirties 
pastatai (išskyrus evakavimo(si) kelius) 

sienos ir lubos 
B–s1, d0 
(2 pastaba) 

grindys DFL–s1  

Gyvenamosios patalpos sienos ir lubos RN 

grindys RN 
Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės 
virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis 
grindimis ir pan. 

sienos ir lubos D–s2, d2 

grindys DFL–s1 

Asg, Bsg kategorijų gamybos, energetikos ir 
sandėliavimo patalpos 

sienos ir lubos B–s1, d0 
grindys A2FL–s1 

Cg, Dg, Eg kategorijų gamybos, energetikos ir 
sandėliavimo patalpos 

sienos ir lubos D–s2, d2 

grindys DFL–s1 
Rūsiai, patalpos paslaugoms teikti ir 
buitinėms reikmėms 

sienos ir lubos B–s1, d0 

grindys DFL–s1 

šildymo įrenginių, įrengiamų 
katilinėse, patalpų grindys 

A2FL–s1 

Pirtys (saunos) sienos ir lubos D–s2, d2 
grindys RN 

  
Pastabos: 
1. Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos 

produktais, kuriems degumo reikalavimai netaikomi. 
2. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo 

klasės statybos produktais. 
3. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B–s1, d0 degumo 

klasės statybos produktais. 
4. Lubų, sienų ir grindų degumo klasė, išskyrus pagal dūmų susidarymą (s1, s2, s3) ir pagal liepsnojančių 

dalelių ir (arba) dalelių susidarymą (d0, d1, d2), gali būti sumažinama viena klase, kai patalpoje įrengiama stacionarioji 
gaisrų gesinimo sistema [10.4]. 

Vartojama santrumpa. 
RN – reikalavimai netaikomi. 

 

3.6.4 NUMATOMI PATALPŲ INSOLIACIJOS IR NATŪRALAUS APŠVIETIMO LYGIAI IR RODIKLIAI, JŲ 
NORMINIAI LYGIAI 

 
Natūralus apšvietimas užtikrinamas dažnu langų ritmu visuose pastato fasaduose ir pasiekia visas pagrindinio naudojimo 

patalpa. Projektuojamų langų, vitrinų ir grindų santykis yra didesnis už minimalų. Papildomi insoliacijos skaičiavimai 
projektuojamoms patalpoms neatliekami. Natūralaus apšvietimo skaičiavimo lygiai ir rodikliai bus pateikiami techninio darbo 
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projekto stadijoje. Patalpų natūralios apšvietos parametrai pateikiami lentelėje. Suprojektuoto pastato natūralus patalpų 
apšviestumas tenkina teisės aktus bendras insoliacijos laikas lygiadieniai (03.22 ir 09.22)  yra ne trumpesnis kaip 2 valandos. 

 
Patalpų natūralios apšvietos parametrai 

  

Patalpos, kuriose turi būti natūrali apšvieta 
Minimalus langų įstiklinto paviršiaus ir 
patalpos grindų ploto santykis 

įėjimo tambūras 
laiptinė 
namo bendrojo naudojimo koridoriai 

  
1:12 

gyvenamieji kambariai 1:6 
virtuvė 1:8 
gyvenamieji kambariai, virtuvė apšviečiama per langus nuožulnioje stogo 
plokštumoje 

1:10 

 
√    Natūralios apšvietos koeficientas gyvenamuosiuose kambariuose ir virtuvėje turi būti ne mažesnis kaip 0,5 %. 

Kiekviename 1–3 kambarių bute turi būti bent vienas, 4 ir daugiau kambarių bute – bent 2 gyvenamieji kambariai, 
kuriuose bendras insoliacijos laikas lygiadieniais (03. 22 ir 09. 22) –ne trumpesnis kaip 2 valandos.  

Dirbtinės apšvietos reikalavimai. Gyvenamieji butai, gyvenamojo namo patalpos turi būti suprojektuotos ir pastatytos taip, 
kad jų gyventojai galėtų naudotis dirbtine apšvieta tiek dienos, tiek nakties metu. Dirbtinės apšvietos kokybė ir kiekis turi būti 
pakankami, kad gyventojai galėtų saugiai, efektyviai ir patogiai atlikti savo einamąją veiklą, kuriai reikia vaizdinio suvokimo. 
 Normuojami minimalūs gyvenamojo namo patalpų dirbtinės apšvietos parametrai pateikiami lentelėje. 

Patalpų dirbtinės apšvietos parametrai 
 

Patalpos Normuojamos 
apšvietos dydis, lx 

Normuojamos apšvietos plokštuma, m, nuo 
grindų paviršiaus 

1 bendrasis kambarys (svetainė) 150-300 H 0,8 
2 miegamasis 100-200 H 08 
3 virtuvė, virtuvė niša 100-200 H 0,8 
4 valgomasis 100-200 H 0,8 
5 kabinetas, biblioteka 300 H 0,8 
6 buto koridoriaus holas 50 H 0,0 
7 vonia, tualetas 75 V virš plautuvės 
8 sandėliukas 50 H 0,0 
9 daugiabučių namų laiptinės, namo koridoriai 50 H 0,0 (laiptų pakopų plokštuma) 
10 vestibiulis 50 H 0,0 
 

 
3.6.5 STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI, ŽMONIŲ SKAIČIUS PASTATE AR PATALPOJE 

 
Projektuojamas pastatas dviejų aukštų įvairių socialinės grupių asmenims. Projektuojamas pastato aukštis iki 8,5m. 

Pastato plotas apie 1015m2. Numatomas preliminarus žmonių kiekis pastate apie 50žmonių. 
 
Statinių, statinių gaisrinių skyrių atsparumo ugniai laipsniai 
Statinio atsparumo ugniai laipsnis II.  
lentelė 

Statinio 
atsparumo 
ugniai 

Gaisro 
apkrovos 
kategorija 

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo 
ir (arba) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) 

gaisrinių laikančiosios lauko aukštų, stogai laiptinės 
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laipsnis skyrių 
atskyrimo 
sienos ir 
perdangos 

konstrukcijos siena pastogės 
patalpų, 
rūsio 
perdangos 

vidinės 
sienos 

laiptatakiai ir 
aikštelės, 
laiptus 
laikančiosios 
dalys 

II RN 
REI 60 
(1 pastaba) 

R 45 
(2 pastaba) 

EI 15(o↔i) 
(3 pastaba) 

REI 20 
(2 pastaba) 

RE 20 
(4 pastaba) 

REI 30 
(2 pastaba) 

R 15 
(5 pastaba) 

  
Pastabos: 
1. Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktai. 
2. Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B–s3, d2 degumo klasės statybos produktai arba B–s3, d2 

degumo klasę atitinkančios konstrukcinės sistemos, kurioms įrengti naudojami ne žemesnės kaip D-s2, d0 degumo klasės 
statybos produktai. 

 
 

3.6.6 SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI (NURODYTI SAUGOMOS 
TERITORIJOS APSAUGOS REGLAMENTĄ), SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI, 
APLINKOS APSAUGOS, KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO, URBANISTIKOS, GAISRINĖS, 
CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ PRINCIPINIŲ SPRENDINIŲ TRUMPAS APRAŠYMAS; 
TERITORIJOSE, KURIOSE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS; 
PROJEKTE NUMATYTŲ POVEIKĮ APLINKAI MAŽINANČIŲ PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

Žemės sklypas nepatenka į saugomas, paveldo apsaugos, aplinkos apsaugos teritorijas. Pastatas projektuojamas Šakių 
mieste, urbanistiniu požiūriu darniai įsilies į miesto užsatatymo urbanistiką. Sklype yra esami tinklai, kuriems taikomi 
specialiosios žemės naudojimo sąlygos, juos planuojama iškelti/apsaugoti pagal išduotas prisijungimo sąlygas. 

Civilinės saugos požiūriu projektuojamas pastatas nėra pavojingas – avarijų tikimybė maža, o avarijai įvykus poveikis 
bus nežymus. 

Gaisrinių privažiavimų prie pastato, pastatų žaibosauga sprendžiama pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus STR 
2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“, numatomos gaisro plitimą ribojančios priemonės 
apsaugo nuo gaisro priemonės pastato statybos ir ekploatacijos metu. Pastatų gesinimas numatomas nuo esamų hidrantų 
esančių Žalgirio g., atstumas neviršija 200m nuo tolimiausio hidranto iki tolimiausios pastato kraštinės. 

Vykdant statybos darbus aplinkosaugos bei trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. Visi statybos darbai, kurie susiję 
su trečiasiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas iš jų. Darbo laikas bei atskiri darbai (labai triukšmingš, 
dulkių ir pan.) suderinami su ekploatuojančios įmonės vadovybe. Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 
ekspertizė“ reikia siekti mechanizmų ir įrankių triukšmo ir kitų neigiamų poveikių (vibracijos) apribojimo, kad sumažinti neigiamą 
poveikį gretimybėms ir trečiųjų asmenų interesams. Numatoma, kad vykdant statybos darbus triukšmo lygis padidės, tačiau 
reikšmingo poveikio aplinkai nedarys, nes triukšmas padidės tik vykdomų darbų zonoje ir tik laikinai. Statybos metu galimas 
statybinio transporto ar statybos mechanizmų keliamas triukšmas, tačiau neturėtų viršyti Lietuvos higienos normos HN 33:2011 
„triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ LR Sveikatos apsaugos 
ministro 2011 m birželio 13 d. Įsakymu Nr. V-604, t.y 55-65dB(A). Darbus planuojamas vykdyti dienos metu, darbo valandomis, 
keliamas triukšmas neviršys leistinų ribų, todėl vykdomų darbų metu padidėjęs triukšmo lygis neigiamo poveikio 
gyvenamosioms teritorijoms ir gamtinei aplinkai neturės.l Autotransporto patekimas į statybos aikštelę netrukdys eismui gatvėje 
ir jo saugumui, kadangi nenumatomas labai intensyvus statybos technikos judėjimas. Esant poreikiui prieš darbų pradžią 
rangovas parengia ir suderina laiką eismo organizavimo darbo projektą su miesto Esimo organizavimo skyriumi ir kelių policijos 
valdyba.  

3.6.7 TRUMPAS UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ASMENIMS SU 
NEGALIA PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

 
Suprojektuoti sprendiniai žmonėms su negalia vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Sklype 

suprojektuoti įspėjamieji ir vedimo paviršiai įrengiami iš geltonos spalvos betoninių trinkelių. Atsižvelgus į projektuojamą 
situaciją, kai silpnaregis ar neregys gali vadovautis aplinkos elementais (sužemintu kelio bortu, vejos bortu), įspėjamieji ir 
vedimo paviršiai projektuojami iki pagrindinių įėjimų į pastatą. Įspėjamieji vedimo paviršiai projektuojami 60cm pločio. 
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Automobilių stovėjimo aikštelėje įrengiamos dviejų tipų (A ir B) transporto priemonių stovėjimo vietos žmonėms su negalia. 
Neįgalių automobilių stovėjimo vietos įrengiamos arčiausiai įėjimo ir neviršija 50m atstumo iki pagrindinio patekimo į pastatą. A 
tipo neįgaliųjų stovėjimo viena vieta tinkama mikroautobusui suprojektuota ne siauresnė kaip 4,9m ir ne trumpesnė kaip 8,2m. B 
tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo viena vieta suprojektuota ne siauresnė kaip 3,9m ir ne trumpesnė kaip 5,2m. 

Įėjimai į pastatą suprojektuoti vadovaujantis ISO 21542:2011 10 skyriaus reikalavimais, suprojektuota priešais įėjimą į 
pastatą 1,5x1,5 dydžio manevravimo erdvė. Tarpdurio laisvi pločiai suprojektuoti ne mažesni kaip 0,85m. 

Prieinamumui į visus statinio aukštus suprojektuotas liftas LST EN81-70:2018 pritaikytas žmonėm su negalia. Priešais 
liftą suprojektuota laisva aikštelė 1,5x1,5m.  

Laiptai ir turėklai suprojektuoti pagal ISO 21542:2011 standartą. Laiptatakiai ir pakopos suprojektuotis vienodos, 
tarppakopio aukštis suprojektuotas ne didesnis kaip 150mm ir gylis ne didesnis kaip 300mm. Laiptinių pločiai suprojektuoti 
pagal 13.3 punktą ISO 21542:2011 standartą. Tarp laiptų aikštelių ir laiptatakio viršutinės bei apatinės pakopų suprojektuotas 
regimasis kontrastas pagal ISO 21542:2011 standartą. 

Turėklai suprojektuoti abipus laiptatakio pagal ISO 21542:2011 standartą. 
Butuose suprojektuotų durų laisvi praėjimai ne siauresni kaip 850mm. Sanmazgai pritaikyti žmonėm su negalia 

suprojektuoti pagal ISO 21542:2011 standartą. 

3.6.8 STATYBOS SKLYPE ESAMŲ STATINIŲ GRIOVIMAS, PERKĖLIMAS AR ATSTATYMAS 
 
Esami elektros tinklai iškeliami už sklypo ribos pagal ESO sąlygas nr. ISK24-A3768. Esami dujų tinklai iškeliami už 

sklypo ribos pagal ESO sąlygas Nr. 24-03756D. Elektroninių ryšių tinklų apsauga ir pajungimas bus suprojektuoti pagal AB 
TELIA LIETUVA prisijungimo sąlygas Nr. 2-I-0734/24.  Elektros tinklų prijungimas projektuojamas pagal ESO prisijungimo 
sąlygas Nr. TS24-A3454. Įvaža projektuojama pagal išduotas prisijungimo sąlygas VIA Lietuva. Lauko vandentiekio ir nuotekų 
tinklai projektuojami pagal išduotas Šakių vandenų sąlygas išduotas 2024m lapkričio 8d. Projektuojamam sklype yra esamas 
nuotekų tinklas, kuris priklauso kitam savivininkui, šį tinklą planuojame perkelti gavus šio tinklo savivinko sutikimą. 

Detalūs sklypo parengimo statybai sprendiniai bus numatomi statinio techniniame darbo projekto stadijoje (TDP) 
pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalyje. Statybinių atliekų apskaita ir tvarkymas statybvietėje turi būti vykdomas 
pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip 
nurodyta Statybos techniniuose reglamentuose. Susidarantys atliekų kiekiai statybos metu privalo būti fiksuojami. Atliekų 
išvežimo sutartys Rangovo sąskaita privalo būti sudarytos tik su atestuotomis – registruotomis įmonėmis, turinčiomis tos 
kategorijos atliekas tvarkančios įmonės registracijos pažymėjimą. Statybos metu asbesto turinčių gaminių nebus ir atliekų 
nesusidarys. Statybvietėje turi būti rūšiuojamos atliekos perdirbimui ir pakartotiniam panaudojimui tinkančios konstrukcijos 
(medžiagos). Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų 
susidarymo dienos, tačiau neilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti pažymėtos spec. 
jomis skirtu ženklinimu, skysto agregatinio būvio atliekos privalo būti laikomos uždarose sandariose talpyklose, kieto agregatinio 
būvio atliekos – uždarose konteineriuose. 
 

3.6.9 DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 
Projektuojami statiniai nepatenka į planuojamos ūkinės veiklos įstatymo poveikio vertinimą, todėl poveikio vertinimo 

aplinkai vertinimas neprivalomas. Projektuojami statiniai neturės po veikio aplinkai ir taršai. Projektuojami statiniai ir teritorija 
nepatenka Į Natura 2000 teritorijas.  
 

3.6.10 STATINIO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ, PATEIKIAMŲ ŠIAME PRIEDE (BE SPRENDINIUS 
PAGRINDŽIANČIŲ SCHEMŲ IR SKAIČIAVIMŲ), ATITIKTIES VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS 
TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS APRAŠYMAS 
 

Sklype suprojektuota vaikų žaidimo aikštelė, sporto aikštelė paaugliams ir vieta ramiam vyresnio amžiaus ir asmenų su 
negalia namo gyventojų poilsiui. Tam gali būti naudojamas želdynų plotas. Sporto aikštelė turi būti aptverta ažūriniu aptvaru. 
Projektuojamos vaikų žaidimo aikštelės plotas turi būti ne mažesnis kaip 1×b, m2 (čia b – butų skaičius) 1x17=17m2. Minimalus 
leistinas projektuojamos vaikų žaidimo aikštelės plotas yra ne mažesnis kaip 50 m2. Vaikų žaidimo aikštelės projektiniai 
sprendiniai suprojektuoti taip, kad atitiktų  saugos keliamus reikalavimus. 
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Vaikų žaidimo aikštelė suprojektuota ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, 
automobilių stovėjimo aikštelių ir gatvių. 
 Sanitarinių mazgų skaičius darbuotojams skaičiuojams remiantis užduotimi ir STR 2.02.02:2004 Visuomeninės paskirties 
statiniai, 10 lentele. Pastate pastoviai dirbs ne daugiau kaip du darbuotojai. Priimama, kad pusė bus vyra, kita pusė moterys:  
1vyr/18 – 1 unitazas, 1mot/12 – 1 unitazas vienas iš jų yra pritaikytas žmonėm su negalia. Butuose projektuojamos vonios kartu 
su tualetu plotas ne mažesnės kaip 4m2. Vieno kamborio buto plotas suprojektuotas ne mažesnis kaip 16 m2. Naudingas buto 
plotas vienam žmogui suprojektuotas ne mažesnis kaip 14 m2. 
 

3.6.11 TRUMPAS ATITIKTIES TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS APRAŠYMAS  
 

Projektiniai sprendiniai atitinka pagrindinių bei normatyvinių dokumentų keliamus reikalavimus. Statinių statyba ir 
naudojimas nepažeis ir nepablogins trečiųjų asmenų interesų. Remiantis Šakių rajono savivaldybės bendruoju planu nr. 
140170103-BPL sklype galima gyvenamosios paskirties statyba. Projekto atveju projektuojama gyvenamosios paskirties įvairių 
socialinių grupių asmenims pastatas todėl atitinka bendrojo plano reikalavimus ir išduotus specialiasius architektūros 
reikalavimus SARD-44-241112-00022 2024 11 12. 

Pastato aukštų skaičius ir rodikliai neviršija bendrojojo plano nurodytų rodiklių reikšmių. 
Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu suprojektuotas įvertinant gretimybes. Statiniai išdėstomi 

sklype taip, kad nebūtų pažeisti gretimų sklypų savininkų ar naudotojų pagrįsti interesai, tai yra išlaikomas daugiau kaip 3 metrai 
atstumas iki gretimų sklypų ribos. 

Pastato aukštis neviršija 8,5m, kuris nurodytas bendrojo plano sprendiniuose. 
Užsatatymo intensyvumas UI neviršija nurodyto reikalavimo, t.y 0,6 procentus. 
Pagal specialiuosius architektūros reikalavimus mažiausias želdynų plotas turi būti ne mažesnis kaip 25 procentai, 

suprojektuotas želdynas ne mažesnis kaip 25 procentai, žiūrėti bendrųjų rodiklių lentelę. 
Bendrojo plano projekto ištrauka Nr: 140170103-BPL  

                                                         
 
Bendrojo plano rodikliai Nr: 140170103-BPL  
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3.6.12 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO REGISTRACIJOS NUMERIS IR DATA ARBA NUORODA Į 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO 
DOKUMENTŲ REGISTRE (TOLIAU – TPDR).  

 
Bendrojo plano Nr: 140170103-BPL Registravimo data 2008-04-23. TPD numeris T00042736. 
Nuoroda į dokumentą: https://tpdr.planuojustatau.lt/tpdr/tpd?nr=T00042736 
 

3.6.13 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMO PRAŠYMO REGISTRACIJOS IS „INFOSTATYBA“ NUMERIS 
IR DATA ARBA NUORODĄ Į PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS (VIEŠINIMO ATASKAITĄ), 
PASKELBTUS IS „INFOSTATYBA“ (KAI VIEŠINTI PRIVALOMA) 

 
Projektinių pasiūlymų viešinimo prašymo registracijos IS „INFOSTATYBA“ numeris LN-E241217085316997 data 2024 12 19 
 

3.6.14 PRITARIMŲ IR SUTIKIMŲ SĄRAŠAS 
 
Kaimyno pritarimas gautas dėl rekonstruojamo nuotekų tinklo, žiūrėti prie pridedamų dokumentų. 
 

3.6.15 PRISIJUNGIMO SĄLYGOS IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI [5.1] (PROJEKTO VADOVO PARAŠU 
PATVIRTINTOS DOKUMENTO NUORAŠAS BE ASMENS DUOMENŲ) AR REGISTRACIJOS IS 
„INFOSTATYBA“ NUMERIS IR DATA ARBA NUORODA Į PRISIJUNGIMO SĄLYGAS IR 
SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS, PASKELBTUS IS „INFOSTATYBA“ 

 
Prisijungimo sąlygų sąrašas 

Pavadinimas Dokumento nr. Data Pastabos 
Specialieji architektūros reikalavimai SRD-44-241112-00022 2024 11 12  
Šakių vandenų sąlygos - 2024 11 08  
ESO elektros prisijungimo sąlygos TS24-A3454 2024 11 20  
Telia Lietuva sąlygos 2-I-0734/24 2024 11 07  
ESO dujų prisijungimo sąlygos 24-03756D 2024 11 07  
ESO elektros tinklų iškėlimo sąlygos ISK24-A3768 2024 11 22  
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamas pastatas

Sklypo riba (Un. Nr. 4400-2064-0255)

Naujai įrengiama betoninių trinkelių danga

Projektuojama asfalto danga

Projektuojamas teritorijos aptvėrimas H-1,5m

Guminiai ratų atmušėjai

Įėjimai į pastatą / Patekimai į sklypą

Elektromobilių įkrovimo vieta

Projektuojamas sužemintas kelio bortas

Varteliai

Dekoratyvinės betoninės plytelės

EL.

Želdinių zona

Vertikalinis -  žemės paviršiaus altitudžių žymėjimas

Taktilinis ŽN paviršius

Naujai projektuojama veja

Projektuojama asfalto danga už sklypo ribos

Projektuojama betoninių trinkelių danga už sklypo
ribos

Batų valymo grotelės

Projektuojamas kelio bortas

ŽN Įspėjamieji paviršiai judėjimo krypties keitimosi
paviršius

Projektuojamas nuožulnus kelio bortas ties automobilių
stovėjimo aikštele (skirtingų dangų atskyrimas)

Projektuojamas vejos bortas

Pravažiavimas (II gr. nesudėtingas statinys)
Įvaža (I gr. nesudėtingas statinys)

1

Aikštelė automobiliams A-1 (II gr. nesudėtingas statinys)
Aikštelė automobiliams A-2 (II gr. nesudėtingas statinys)
Pėsčiųjų takai P-1 (II gr. nesudėtingas statinys)
Vaikų žaidimo aikštelė VZA (I gr. nesudėtingas statinys)
Tvora T-1 (II gr. nesudėtingas statinys)
Aptvaras vaikų žaidimo aikštelei AP-1 (II gr. nesudėtingas statinys)

Kiti statiniai

Statiniai

Gyvenamosios paskirties pastatas (ypatings statinys)I

Nr. Rūšis

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

2
3
4
5
6
7
8

Nauja statyba

Pavadinimas

Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato
vienetas

Kiekis po
rekonstrukcij

os
 I SKYRIUS SKLYPAS
 1. Sklypo plotas m² 2001
 2. Sklypo užstatymo

intensyvumas % 50
 3. Sklypo užstatymo tankis % 34
 4. Užstatymo plotas m² 677
 5. Vaikų žaidimamas skirtas

plotas m² 52
 II SKYRIUS SKLYPO DANGOS
 1. Žali plotai % 36
 2. Trinkelės % 21
 3. Asfalto danga % 9

 4.
Automobilių stovėjimo vietos
(Iš jų ŽN) vnt 10(2)

 III SKYRIUS PASTATAS
 1. Pastato bendrasis plotas m² 1032,75

 2. Gyvenamasis plotas m² 612,17

 3. Pastato pagalbinis plotas m² 290,64
 4. Pastato tūris m³ 5006
 5. Aukštų skaičius vnt. 2
 6. Pastato aukštis m 8,40
 7. Energetinio naudingumo klasė A++
 8. Pastato ( patalpų) akustinio

komforto sąlygų klasė C

 9. Statinio atsparumo ugniai
laisnis 2

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Kval.
patv. dok.

Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

0 2025 Viešinimui

LT

UAB „Projektų ekspertai“,

Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab.,
Kaunas, LT-51230

ExpertPro
UAB PROJEKT Ų EKSPERTAI

 PDVA1877
Arch. J. Čėpla

Statytojas/
Užsakovas:

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims)
daugiabučio namo, Žalgirio g. 1, Šakiai, nauja statyba

PE24-181-PP-SP

 PV M. KaminskasA1877

Šakių rajono savivaldybės
administracija

M. Kaminskas Sklypo planas, M 1:250 0

1 1

Šiaurė

Situacijos schema

Projektuojama
teritorija

Projektuojamas
naujas
pastatas

Skypo planas, M 1:250

-01

PASTABOS:
1. Sprendiniai gali būti tikslinami Techninio darbo projekto metu.
2. Inžinerinių tinklų planą žr. suvestiniame inžinerinių tinklų brėžinyje.
3. Iškeliami tinklai pažymėti suvestiniame inžinerinių tinklų plane.
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Projektuojamas pastatas

Sklypo riba (Un. Nr. 4400-2064-0255)

Naujai įrengiama betoninių trinkelių danga

Projektuojama asfalto danga

Projektuojamas teritorijos aptvėrimas H-1,5m

Guminiai ratų atmušėjai

Įėjimai į pastatą / Patekimai į sklypą

Elektromobilių įkrovimo vieta

Projektuojamas sužemintas kelio bortas

Varteliai

Dekoratyvinės betoninės plytelės

EL.

Želdinių zona

Vertikalinis -  žemės paviršiaus altitudžių žymėjimas

Taktilinis ŽN paviršius

Naujai projektuojama veja

Projektuojama asfalto danga už sklypo ribos

Projektuojama betoninių trinkelių danga už sklypo
ribos

Batų valymo grotelės

Projektuojamas kelio bortas

ŽN Įspėjamieji paviršiai judėjimo krypties keitimosi
paviršius

Projektuojamas nuožulnus kelio bortas ties automobilių
stovėjimo aikštele (skirtingų dangų atskyrimas)

Projektuojamas vejos bortas

Pravažiavimas (II gr. nesudėtingas statinys)
Įvaža (I gr. nesudėtingas statinys)

1

Aikštelė automobiliams A-1 (II gr. nesudėtingas statinys)
Aikštelė automobiliams A-2 (II gr. nesudėtingas statinys)
Pėsčiųjų takai P-1 (II gr. nesudėtingas statinys)
Vaikų žaidimo aikštelė VZA (I gr. nesudėtingas statinys)
Tvora T-1 (II gr. nesudėtingas statinys)
Aptvaras vaikų žaidimo aikštelei AP-1 (II gr. nesudėtingas statinys)

Kiti statiniai

Statiniai

Gyvenamosios paskirties pastatas (ypatings statinys)I

Nr. Rūšis

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

2
3
4
5
6
7
8

Nauja statyba

Pavadinimas

Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Kval.
patv. dok.

Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

0 2025 Viešinimui

LT

UAB „Projektų ekspertai“,

Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab.,
Kaunas, LT-51230

ExpertPro
UAB PROJEKT Ų EKSPERTAI

 PDVA1877
Arch. J. Čėpla

Statytojas/
Užsakovas:

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims)
daugiabučio namo, Žalgirio g. 1, Šakiai, nauja statyba

PE24-181-PP-SP

 PV M. KaminskasA1877

Šakių rajono savivaldybės
administracija

M. Kaminskas Sklypo vertikalinis planas, M 1:250 0

1 1

Šiaurė

Situacijos schema

Projektuojama
teritorija

Projektuojamas
naujas
pastatas

Skypo planas, M 1:250

-02
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamas pastatas

Sklypo riba (Un. Nr. 4400-2064-0255)

Naujai įrengiama betoninių trinkelių danga

Projektuojama asfalto danga

Projektuojamas teritorijos aptvėrimas H-1,5m

Guminiai ratų atmušėjai

Įėjimai į pastatą / Patekimai į sklypą

Elektromobilių įkrovimo vieta

Projektuojamas sužemintas kelio bortas

Varteliai

Dekoratyvinės betoninės plytelės

EL.

Želdinių zona

Vertikalinis -  žemės paviršiaus altitudžių žymėjimas

Taktilinis ŽN paviršius

Naujai projektuojama veja

Projektuojama asfalto danga už sklypo ribos

Projektuojama betoninių trinkelių danga už sklypo
ribos

Batų valymo grotelės

Projektuojamas kelio bortas

ŽN Įspėjamieji paviršiai judėjimo krypties keitimosi
paviršius

Projektuojamas nuožulnus kelio bortas ties automobilių
stovėjimo aikštele (skirtingų dangų atskyrimas)

Projektuojamas vejos bortas

Nr. Rūšis Pastaba

11, 12, 13,
14, 15

Kertamas medis

KERTAMI MEDŽIAI

8, 9, 10
6-7

1, 2, 3, 4, 5 Paprastasis uosis Fraxinus excelsior
Kertamas medis
Kertamas medis 1-5

Kertamas medis

6-7

8-10

11-15

Paprastasis uosis
Paprastasis uosis

Paprastasis uosis

Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior

Pravažiavimas (II gr. nesudėtingas statinys)
Įvaža (I gr. nesudėtingas statinys)

1

Aikštelė automobiliams A-1 (II gr. nesudėtingas statinys)
Aikštelė automobiliams A-2 (II gr. nesudėtingas statinys)
Pėsčiųjų takai P-1 (II gr. nesudėtingas statinys)
Vaikų žaidimo aikštelė VZA (I gr. nesudėtingas statinys)
Tvora T-1 (II gr. nesudėtingas statinys)
Aptvaras vaikų žaidimo aikštelei AP-1 (II gr. nesudėtingas statinys)

Kiti statiniai

Statiniai

Gyvenamosios paskirties pastatas (ypatings statinys)I

Nr. Rūšis

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

2
3
4
5
6
7
8

Nauja statyba

Pavadinimas

Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba

PASTABOS:

1. Projektas atitinka  statybos normas, higienos, gamtosaugos
ir priešgaisrinius reikalavimus.
2. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto
autoriaus sutikimą.
3. Įspėjamieji paviršiai įrengiami pagal galiojančius STR
2.03.01:2019 „STATINIŲ PRIEINAMUMAS“ ir ISO
21542:2011 reikalavimus.
4. Tvarkant sklypą vadovautis „želdynų apsaugos, vykdant
satybos darbus, taisyklės“ LR AM 2007-12- 29 įsakymu Nr.
D1-717.
5. Želdynai ir reakriacija įrengiami vadovaujantis STR
2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ XIII skirsnio
reikalavimais.

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Kval.
patv. dok.

Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

0 2025 Viešinimui

LT

UAB „Projektų ekspertai“,

Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab.,
Kaunas, LT-51230

ExpertPro
UAB PROJEKT Ų EKSPERTAI

 PDVA1877
Arch. J. Čėpla

Statytojas/
Užsakovas:

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims)
daugiabučio namo, Žalgirio g. 1, Šakiai, nauja statyba

PE24-181-PP-SP

 PV M. KaminskasA1877

Šakių rajono savivaldybės
administracija

M. Kaminskas Sklypo sutvarkymo planas, M 1:250 0

1 1

Šiaurė

Situacijos schema

Projektuojama
teritorija

Projektuojamas
naujas
pastatas

Skypo planas, M 1:250

-03
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LAPAS LAPŲ

LAIDA

Kval.
patv. dok.

Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

0 2025 Viešinimui

LT

UAB „Projektų ekspertai“,

Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab.,
Kaunas, LT-51230

ExpertPro
UAB PROJEKT Ų EKSPERTAI

 PDVA1877
Arch. J. Čėpla

Statytojas/
Užsakovas:

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims)
daugiabučio namo, Žalgirio g. 1, Šakiai, nauja statyba

PE24-181-PP-SP

 PV M. KaminskasA1877

Šakių rajono savivaldybės
administracija

M. Kaminskas Sklypo suvestinis inžinerinių tinklų
 ir apsaugos zonų planas, M 1:250

0

1 1

Šiaurė

Situacijos schema

Projektuojama
teritorija

Projektuojamas
naujas
pastatas

Skypo planas, M 1:250
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F1

L1

LVN DALIES SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI:
PROJ. VANDENTIEKIO TINKLAI - NAUJA STATYBA
PROJ. BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI - REKONSTRUKCIJA
PROJ. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI (ŠVARIOS NUOTEKOS) - NAUJA STATYBA
PROJ. DRENAŽO TINKLAI - REKONSTRUKCIJA
DEMONTUOJAMI TINKLAI/ŠULINIAI;

LD1

X X X X

V1

ELEKTROS SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI:
PROJ. ELEKTROS TINKLAI -  NAUJA STATYBAE1 E1

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI:
PROJ. RYŠIŲ TINKLAS -  NAUJA STATYBAR0 R0

IŠKELIAMI TINKLAI SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI:
IŠKELIAMAS DUJŲ TINKLAS - REKONSTRUKCIJA
IŠKELIAMAS EL. ORO LINIJŲ TINKLAS 0,4kV - REKONSTRUKCIJA
IŠKELIAMAS EL. POŽEMINIAI TINKLAI 10kV- REKONSTRUKCIJA

XXXXX

XXXXX

XXXXX

APSAUGOS ZONOS SUTARTINIAI  ŽYMĖJIMAI: PLOTAS

VANDENTIEKIO TINKLO APSAUGOS ZONA PO - 2,5M

BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI PO -5M

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI (ŠVARIOS NUOTEKOS) PO -2,5M

DRENAŽO TINKLAI PO -2,5M

ELEKTROS TINKLO APSAUGOS ZONA PO - 1M

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ APSAUGOS ZONA PO - 1M

RAJ. KELIO VASARIO 16-OSIOS APSAUGOS ZONA PO - 20M

ŽALGIRIO KELIO APSAUGOS ZONA PO - 10M

PASTABOS:
1. KASANT TRANŠĖJAS, NEPAŽEISTI ESAMŲ KOMUNIKACIJŲ (ESAMŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ VIETOSE NUMATYTI KASIMĄ
RANKINIU BŪDU). ŽEMĖS DARBUS INŽINERINIŲ TINKLŲ APSAUGOS ZONOJE VYKDYTI DALYVAUJANT ŠIUOS TINKLUS
EKSPLOATUOJANČIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAMS.
2. ESAMI TINKLAI ATSIJUNGIMO VIETOSE UŽAKLINAMI.
3. LIETAUS IR DRENAŽINIAI VANDENYS NEGALI BŪTI SUVESTI Į BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLUS.
4. TINKLŲ IŠDĖSTYMAS SUPROJETUOTAS PRINCIPINIS, TECHNINIO DARBO PROJEKTO METU, TINKLŲ VIETOS DETALIZUOJAMOS
PAGAL PRISIJUNGIMO SĄLYGAS. TINKLŲ ILGIAI IR IŠDĖSTYMAS GALI SKIRTIS. TINKLUS DERINTI SU ATSAKINGOMIS
INSTITUCIJOMIS.

228,42M2

533,77M2

423,92M2

414,63M2

144,59M2

102,70M2

751,02M2

149,44M2
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6 kg
ABC

*

Gaisrinės žarnos tiesimo linija -  79 M

15,89
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22,85
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hidranto iki pastato)
54,8

(atstumas nuo hidranto iki pastato)

Gaisrinės žarnos tiesimo linija -  143 M
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojamas pastatas

Sklypo riba (Un. Nr. 4400-2064-0255)

Naujai įrengiama betoninių trinkelių danga

Projektuojama asfalto danga

Projektuojamas teritorijos aptvėrimas H-1,5m

Guminiai ratų atmušėjai

Įėjimai į pastatą / Patekimai į sklypą

Elektromobilių įkrovimo vieta

Projektuojamas sužemintas kelio bortas

Varteliai

Dekoratyvinės betoninės plytelės

EL.

Želdinių zona

Vertikalinis -  žemės paviršiaus altitudžių žymėjimas

Taktilinis ŽN paviršius

Naujai projektuojama veja

Projektuojama asfalto danga už sklypo ribos

Projektuojama betoninių trinkelių danga už sklypo
ribos

Batų valymo grotelės

Projektuojamas kelio bortas

ŽN Įspėjamieji paviršiai judėjimo krypties keitimosi
paviršius

Projektuojamas nuožulnus kelio bortas ties automobilių
stovėjimo aikštele (skirtingų dangų atskyrimas)

Projektuojamas vejos bortas

Pravažiavimas (II gr. nesudėtingas statinys)
Įvaža (I gr. nesudėtingas statinys)

1

Aikštelė automobiliams A-1 (II gr. nesudėtingas statinys)
Aikštelė automobiliams A-2 (II gr. nesudėtingas statinys)
Pėsčiųjų takai P-1 (II gr. nesudėtingas statinys)
Vaikų žaidimo aikštelė VZA (I gr. nesudėtingas statinys)
Tvora T-1 (II gr. nesudėtingas statinys)
Aptvaras vaikų žaidimo aikštelei AP-1 (II gr. nesudėtingas statinys)

Kiti statiniai

Statiniai

Gyvenamosios paskirties pastatas (ypatings statinys)I

Nr. Rūšis

STATINIŲ EKSPLIKACIJA

2
3
4
5
6
7
8

Nauja statyba

Pavadinimas

Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba
Nauja statyba

gaisrinių automobilių privažiavimo galimybė
(3,5 m pločio kelias)

6 kg
ABC

* gesintuvas ir nedegus audeklas nedideliam gaisrui
gesinti

gaisrinis hidrantas (esamas)

LAPAS LAPŲ

LAIDA

Kval.
patv. dok.

Nr.

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:

0 2025 Viešinimui

LT

UAB „Projektų ekspertai“,

Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab.,
Kaunas, LT-51230

ExpertPro
UAB PROJEKT Ų EKSPERTAI

 PDVA1877
Arch. J. Čėpla

Statytojas/
Užsakovas:

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims)
daugiabučio namo, Žalgirio g. 1, Šakiai, nauja statyba

PE24-181-PP-SP

 PV M. KaminskasA1877

Šakių rajono savivaldybės
administracija

M. Kaminskas Gaisrinės technikos privažiavimo
 ir gesinimo priemonių schema, M 1:350

0

1 1

Šiaurė

Situacijos schema

Projektuojama
teritorija

Projektuojamas
naujas
pastatas

Gaisro technikos privažiavimo ir gesinimo priemonių schema, M 1:350
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Dokumento žymuo: 
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Užsakovas:
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administracija

B B

A A

2
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1

1

16,00

39
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4

BR-03
20,63 m2

BR-02
6,22 m2

BR-01
2,40 m2

A
-A

A
-A

B-B B-B

Rūsio aukšto patalpų eksplikacija

Bendros erdvės

Nr.

BR-01
BR-02
BR-03

Patalpos pav.

Koridorius
Pagalbinė pat.
Techninės pat.

Plotas

2,40
6,22
20,64
29,26 m²

Š

Rūsio planas, M 1:100

SA-01 01 01

0 1       2    5       10m  

M 1:100

Rūsio planas
M 1:100

0 1       2    5       10m  

M 1:100

Sutartiniai žymėjimai

Kiti žymėjimai
Sienos su šiltinamuoju sluoksniu
Vidaus pertvaros
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